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Vorwort

Die vorliegende Richtlinie ersetzt Kapitel 2 des bisherigen ,,VDEW-Ringbuch Schutztechnik*
und enthélt allgemeine Anforderungen an Schutzsysteme mit digitalen Schutzeinrichtungen,
sowie Festlegungen fiur deren Beschaffung, Einsatz und Betrieb. Sie dient sowohl den
Betreibern als auch den Herstellern von Schutzeinrichtungen als Entscheidungsgrundlage. In

ihr sind
e Vorzugswerte aus den in den Normen genannten, moéglichen Werten
¢ nicht genormte Funktionalitdten und Verfahren

e Erfahrungswerte aus dem Betrieb der Gerate in den Netzen

definiert bzw. aufgefuhrt. Sie ergédnzt bestehende Normen und Vorschriften zur einfacheren
Handhabung. Dabei gibt sie den zum Erscheinungszeitpunkt aktuellen technischen Stand

wieder.

Erganzend wurden bestehende VDEW/VDN-Papiere, die von den zustandigen Fachgremien

zu diesem Themenbereich erarbeitet wurden, eingearbeitet.

Punkte, die nicht als zwingende Anforderungen formuliert sind, beschreiben bereits bekann-
te und realisierte Funktionen oder Winsche der Betreiber, die zukiunftig in die Entwicklun-

gen einfliel3en sollten.

Alle grundséatzlichen Aussagen und technischen Vorgaben gelten sinngemaf auch fur nicht

digitale Schutzeinrichtungen.

Weiterhin gelten die Aussagen dieser Richtlinie auch fur die Schutzfunktionen kombinierter

Gerate mit erweiterter Funktionalitat wie z. B. Schutz und Steuerung.

Diese Richtlinie wurde von der VDN-Projektgruppe ,,Allgemeine Empfehlungen fur digitale
Schutzsysteme aus Anwendersicht” in der Nachfolge des VDEW-Arbeitsausschusses ,,Relais-
und Schutztechnik” im Auftrag des Lenkungsausschusses Netztechnik des VDN erstellt. Sie
ist mit dem Arbeitskreis ,,Schutztechnik” des Verbandes der Elektrizitatsunternehmen Oster-

reichs (VEO) abgestimmt und wird gemeinschaftlich vom VDN und VEO herausgegeben.

Der VDN empfiehlt, diese Richtlinie zum Vertragsbestandteil zwischen Hersteller und Netz-
betreiber zu machen, damit Schutzeinrichtungen den fur einen sicheren Betrieb erforderli-
chen Mindeststandard erfullen. Die Hinweise der Richtlinie fur Einsatz und Betrieb sind als

Richtschnur zu verstehen.
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1 Begriffserklarungen

1.1. Anschlusskompatibilitat

Unter anschlusskompatibel wird verstanden, dass ohne groéReren Aufwand bei Montage und
Verdrahtung ein vorhandenes gegen ein neues funktionsgleiches Schutzgerat (Schutzein-
richtung) — auch unterschiedlicher Hersteller — ausgetauscht und angeschlossen werden

kann.

1.2. Arbeitsstromschaltung

Eine Arbeitsstromschaltung ist eine Schaltung, die in Arbeitsstellung des Relais entweder
durch einen Kontakt geschlossen oder durchgeschaltet und in Ruhestellung des Relais ent-
weder durch einen Kontakt geodffnet oder gesperrt ist. Diese Funktion kann beispielsweise

auch durch Optokoppler realisiert werden.

1.3. Baugruppe

Die Baugruppe ist die kleinste Einheit, die innerhalb einer Schutzeinrichtung sinnvoll ange-
sprochen werden kann. Sie kann sowohl als steckbare Einheit als auch als eine fest mit ihrer
Umgebung verbundene Einheit gebaut werden. Eine Baugruppe kann aus einer Leiterplatte,

einem Steckblock oder einer Kassette bestehen.

1.4. Bedienschnittstelle

siehe Serviceschnittstelle

1.5. Bemessungs-Grenzabweichung

Sie definiert die Grenzen der Abweichung unter Bezugsbedingungen sowohl von einzelnen
GroRRen als auch innerhalb derer jedes Relais arbeitet. Die Bemessungs-Grenzabweichung ist
laut DIN VDE im Bereich zwischen 0,5 % und 20 % in Genauigkeitsklassen eingeteilt und

wird durch eine Zahl (z. B. 5 = 5 %) ausgedruckt.
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1.6. Bemessungskurzzeitstrom

Ist der thermische Kurzzeitstrom, dem die Eingangskreise des Schutzgerates fur die ange-
gebene Zeitdauer standhalten missen und bei dem es zu keinem Fehlverhalten des Schutz-

gerates kommen darf.

1.7. Datenkonsistenz

Datenkonsistenz ist gegeben, wenn im Gerat gespeicherte Einstellwerte sich nicht ungewollt
andern. Es ist zu gewahrleisten, dass vorhandene und neu eingegebene Daten z. B. vom In-

formationsgehalt, Format, Struktur usw. gleich sind.

Der Nachweis wird erbracht, wenn die Daten automatisch verglichen werden kénnen und ein

Abgleich mit Aussagen Uber die Differenzen (z. B. zusatzliche Einstellwerte) mdoglich ist.

1.8. Durchreichefunktion bei Schutzeinrichtungen

Wird ein Signal von einem externen System (z. B. Buchholzschutz) an ein Schutzgerat ab-
gegeben und von diesem verarbeitet und an ein externes System weitergeleitet, so wird

dieser Vorgang als Durchreichefunktion bezeichnet.

1.9. Dynamikbereich (elektrisch)

Der dynamische Grenzwert der Eingangsgréfien von Stromeingangen muss grof3er als die
thermische Kurzzeitbelastbarkeit (Bemessungskurzzeitstrom) der Eingangswandler von
Schutzgeréaten sein. Der Grenzwert wird auch als Bemessungsstol3strom bezeichnet und

stellt die Begrenzung des Dynamikbereiches dar.

1.10.Eineinhalbpolige Steuerung

Sonderform der Steuerung, wobei das Minus-Potenzial Uber einen Schlieler gemeinsam an
die Ein- und Ausspule geschaltet wird. Die Plus-Steuerung erfolgt wie bei der einpoligen

Steuerung.

1.11.Einpolige Steuerung

Bei einer einpoligen Steuerung wird stets nur ein Potenzial geschaltet, wobei das zweite
standig ansteht. Vorrangig erfolgt diese Steuerung in Gleichstromkreisen durch Zuschaltung

des Plus-Potenzials.
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1.12.Einstellbereich

Ist der Bereich zwischen dem kleinsten und groRten Wert, in dem die Einstellung von Para-

metern vorgenommen werden kann.

1.13. Funktionskontrolle

Im Rahmen der Instandhaltung von Schutzsystemen ist in zyklischen Abstanden eine Pru-
fung erforderlich. Da digitale Schutzeinrichtungen eine Selbstiberwachung besitzen, kdnnen
die Prufzyklen verlangert werden. Zwischen den Schutzprufungen wird eine vereinfachte
Prufung empfohlen. Diese Prufart der Zwischenprifung wird als Funktionskontrolle bezeich-

net und ist auch unter den bisherigen Namen Lauf- oder Funktionsprufung bekannt.

1.14. Funktionskompatibel

Eine Schutzeinrichtung ist funktionskompatibel, wenn Hard- und Software der Ersatzeinrich-
tung den fur den Einsatzfall mit der bisherigen Schutzeinrichtung realisierten Umfang der

Schutzfunktionen sicherstellen.

1.15. Gewahrleistung

Bei Schutzgeraten bedeutet dies, dass der Hersteller bei einer Lieferung die Verpflichtung
Ubernimmt, flr eine festgelegte Zeit alle Gerate- und Software-Fehler auf seine Kosten zu

reparieren bzw. defekte Gerate durch Neue zu ersetzen.

1.16. Inbetriebnahmeprufung

Prafung an einem Schutzsystem, die am Einbauort vorgenommen wird, um die sachgemalie

Errichtung und Funktion nachzuweisen.

1.17. Intermittierender Erdschluss

Dies sind Erdschlisse, bei welchen der Erdschlusslichtbogen zeitweilig aussetzt und stets

wiederzindet.

1.18. Kommandozeit

Zeit zwischen dem Eintreten eines Fehlers oder Ereignisses und der Ausgabe des Auskom-

mandos der Schutzeinrichtung.
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1.19. Kommunikationsschnittstelle

Die Kommunikations-Schnittstelle, auch Informations-Schnittstelle genannt, einer Schutz-
einrichtung wird fur den Austausch von Daten mit dem Leitsystem, welches mit leistungs-
armen Signalen arbeitet und standig mit dem Gerat verbunden ist, ohne Einfluss auf die
Schutzfunktionen verwendet. Die physikalische Schnittstelle und der geforderte Mindestum-
fang der Informationen und Befehle sind in DIN EN 60870-5-103 oder IEC 61850 festgelegt.
Die Ubertragung weiterer Informationen und Befehle sind zulassig, werden jedoch proprietar

unterschiedlich gehandhabt.

1.20. Messbereichserweiterung

Ein eingestellter Messbereich wird durch ein externes Signal oder interne Geratelogik auf ei-
nen hoéheren parametrierten Wert umgeschaltet. Dann gilt fir eine eingestellte Zeit, oder bis
zum Zurlcksetzen des Signals ein fester oder prozentual von einem Wert abhangiger Mess-

bereich.

1.21.Offner

Der Offner ist ein Kontakt der gedffnet ist bzw. der sich im gesperrten Zustand befindet,
wenn das Relais im Arbeitszustand ist. Im Ruhezustand ist der Kontakt geschlossen. Diese

Schaltung wird auch Ruhestromschaltung genannt.

1.22.Parametrierung

Ist die Eingabe von Werten oder eine Um- bzw. Ein-/Ausschaltung einer Funktion unter fest-

gelegten Bedingungen bei Schutzgeraten.

1.23. Redundanz

Vorhandensein von mehr als einem Mittel in einer Einheit zur Ausfihrung einer geforderten

Funktion.
(IEC-Worterbuch 60 050-448)

In Abh&ngigkeit von der Wertigkeit der Betriebsmittel und der Schaltanlagen kann durch
den Aufbau von zwei oder mehreren unabhangigen Schutzsystemen eine Redundanz fur den

(n-1)-Ausfall eines Schutzsystems geschaffen werden.
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1.24.Rucksprungadresse

Festgelegte Werte (z. B. Strom, Leistung) kénnen bei den Schutzgeraten im Normalbetrieb
am Display angezeigt werden. Nach einem Storfall werden jedoch die aktuellen Stérwerte/-
Meldungen angezeigt. Durch Adressierung wird festgelegt, welche Werte nach einer ange-

zeigten Storfallanzeige und erfolgter Quittierung wieder am Display angezeigt werden.

1.25. Ruhestromschaltung

Eine Ruhestromschaltung ist eine Schaltung, die in Arbeitsstellung des Relais entweder
durch einen Kontakt getffnet oder gesperrt und in Ruhestellung des Relais entweder durch
einen Kontakt geschlossen oder durchgeschaltet ist. Diese Funktion kann beispielsweise

auch durch Optokoppler realisiert werden.

1.26.SchlielRer

Der Schliel3er ist ein Kontakt der geschlossen ist bzw. der sich im durchgeschalteten Zu-
stand befindet, wenn das Relais im Arbeitszustand ist. Im Ruhezustand ist der Kontakt ge-

offnet. Diese Schaltung wird auch Arbeitsstromschaltung genannt.

1.27.Schutzeinrichtung

Einrichtung, die ein oder mehrere Schutzrelais sowie, soweit erforderlich, Logikbausteine

enthalt, um eine oder mehrere vorgegebene Schutzfunktionen auszufiihren.
Anmerkung: Eine Schutzeinrichtung ist Teil eines Schutzsystems.

(IEC-Worterbuch 60 050-448)

1.28. Schutzfunktion

Ist eine abgeschlossene Schutzaufgabe, die auf Basis anliegender Eingangsgré3en geman

allgemeiner und herstellerspezifischer Algorithmen geldst wird.

1.29. Schutzgerat (Schutzrelais)

Messrelais, das entweder einzeln oder in Verbindung mit anderen Relais Bestandteil einer

Schutzeinrichtung ist.

(IEC-Worterbuch 60 050-448)
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1.30. Schutzsystem

Anordnung aus einer oder mehreren Schutzeinrichtungen sowie weiteren Geréaten, die vor-

gesehen sind, um eine oder mehrere vorgegebene Schutzfunktionen auszufuhren.

Anmerkung 1: Ein Schutzsystem umfasst eine oder mehrere Schutzeinrichtungen, Mess-
wandler, Verdrahtung, Ausschaltstromkreis, Hilfsspannungsversorgung sowie sofern vorge-
sehen, Informationssysteme, in Abhéngigkeit vom Prinzip des Schutzsystems kann es ein
Ende oder alle Enden des geschiitzten Abschnitts und gegebenenfalls automatische Wieder-

einschalteinrichtungen umfassen.

Anmerkung 2: Leistungsschalter sind ausgenommen (Ein- und Ausspulen sind Bestandteil

des Schutzsystems)

(IEC-Worterbuch 60 050-448)

1.31. Selbstuberwachung

Funktionen, die Ublicherweise innerhalb der Schutzeinrichtung durchgefiihrt wird und dazu
vorgesehen ist, Fehler innerhalb und aullerhalb der Schutzeinrichtung automatisch festzu-

stellen.

(IEC-Worterbuch 60 050-448)

1.32.Service-Schnittstelle

Die Service-Schnittstelle, auch Bedien-Schnittstelle genannt, einer Schutzeinrichtung wird
fir den Austausch und die Parametrierung von Daten mit einem Servicegerat (z. B. PC)
verwendet. Das Protokoll dieser Schnittstelle ist firmenspezifisch. Das Servicegerat ist in der
Regel nicht stdndig an der Schutzeinrichtung angeschlossen Diese Schnittstelle hat meist
nicht die Storfestigkeit gegen elektromagnetische Felder (EMV) wie die Kommunikations-
Schnittstelle. Optional kann es eine weitere Service-Schnittstelle zum Datentransfer zu ei-
nem zusétzlichen leittechnischen Gerat geben. In diesem Fall gelten dann fur diese Schnitt-

stelle die gleichen Festlegungen wie bei der Kommunikationsschnittstelle.

1.33. Wechsler

Eine Kombination zweier Kontaktkreise mit drei Kontaktgliedern, von denen eines den bei-
den Kontaktkreisen gemeinsam ist, so dass, wenn einer dieser Kontaktkreise offen ist, der

andere geschlossen ist.
(IEC-Wobrterbuch 60050-444)
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1.34.Wirkschnittstelle

Schnittstelle fur den Informationsaustausch zwischen Schutzeinrichtungen Uber einen Hilfs-
kanal. Die Informationen werden fur die Erfullung der Schutzfunktionen benutzt (z. B. Fern-
auslésung, Signalvergleichsschutz). Kompatibilitat wird Uber standardisierte Protokolle er-

reicht.

1.35. Wurzelung

Kontakte (Offner, SchlieRer), welche intern im Schutzgerat auf einer Seite parallel geschal-
tet sind und daher keine unterschiedlichen Potenziale (verschiedene Gleichspannungskreise)

schalten kdnnen.

1.36. Zuverlassigkeit

Wabhrscheinlichkeit, dass bei einem Selektivschutz keine Fehlfunktion (Unter- und Uberfunk-

tion) unter gegebenen Bedingungen in einem gegebenen Zeitintervall eintritt.

1.37.Zweipolige Steuerung

Eine zweipolige Steuerung bendétigt zwei potenzialfreie Kontakte. Es wird das Plus- und Mi-

nus-Potenzial (z. B. Leistungsschalter-Aus) bei einer Gleichstromspeisung geschaltet.
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2 Allgemeine Anforderungen an Schutzeinrichtungen

2.1 Aufbau und Funktionalitat der Hardware

2.1.1 Strom- und Spannungseingange

Strom- und Spannungseingdnge sind fur den Anschluss an Wandler auszulegen. In Dreh-
stromnetzen sind immer mindestens 4 Eingadnge fur Strom und mindestens 4 Eingange fur
Spannung pro Abzweig vorzusehen. Fur besondere Einsatzfalle kdnnen ein- oder mehrphasi-

ge Strom- bzw. Spannungsschutzeinrichtungen sinnvoll sein.

Die Leiter der Wandlerstrome sind grundséatzlich durchzuschleifen, so dass der Sternpunkt

aufRerhalb oder an den Klemmen des Gerates gebildet werden kann.

Fur andere Zwecke wie z. B. Erdschlusserfassung sind in der Regel zusatzliche Analogein-

gange notwendig, um andere Genauigkeits- und Ubertragungskriterien erfiillen zu kénnen.

Die Eingangswandler sind so auszulegen, dass sie die von den Priméarwandlern angebotenen
elektrischen GroRRen funktionell nicht verfalschen. Dies ist insbesondere bei Vergleichs-

schutzeinrichtungen zu beachten.

Uberschreitet eine MessgroRe die Auslegungsgrenzen eines Eingangswandlers, darf das
Schutzgerat nicht blockiert werden. Durch geeignete MalBnahmen ist sicherzustellen, dass

auch fur diesen Fall keine Fehlfunktion (Uber- oder Unterfunktionen) auftritt.

Gegen unterschiedliche Sattigungserscheinungen oder andere Symptome bei unterschiedli-
chen Wandlertypen sind neben hardwaretechnischen auch softwaretechnische MalRhahmen

zur Sicherzustellung der Funktionalitat einer Schutzfunktion zul&ssig.

Anforderungen an die Auslegung der Primarwandler missen vom Lieferanten des Schutzes
bekannt gegeben werden. Es ist jedoch vorteilhaft, wenn keine speziellen Anforderungen

notwendig sind.

2.1.2 Melde- und Befehlseingange

Die bendtigte Anzahl von bindren Eingdngen richtet sich nach dem Funktionsumfang der
Schutzeinrichtungen und nach dem Melde, Anschluss- und Uberwachungskonzept des An-
wenders. Die binaren Eingadnge sollen in ausreichender Anzahl vom Anwender frei paramet-

riert werden kdnnen.
Die Binareingdnge mussen so ausgelegt sein, dass Stdrsignale und Umladevorgange einer

mit Nennspannung geladener Kapazitat bis 220 nF (gemessener Wert bei einer Kabellange
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von 1.000 m) nicht zum Ansprechen eines Einganges fuhren. Gegebenenfalls erforderliche
Eingangsschaltungen durfen die sichere Funktion nicht beeintrachtigen und die Ansprechzeit

um nicht mehr als 1 ms verfalschen.

Durch kapazitive oder induktive Beeinflussung kénnen auch negative Spannungsimpulse an
den Binareingangen auftreten, die ebenfalls nicht zum Ansprechen des Einganges flhren

dirfen.

Es sollen Befehlseingdnge fur Schutzfunktionen (z. B. Parametersatzumschaltung, Blockie-
rung von einzelnen Schutzfunktionen, Rickmeldungen vom Spannungswandlerautomaten
oder von den Leistungsschalterhilfskontakten) und Eingadnge fur Melde- und Protokollierzwe-
cke (z. B. Meldung vom Buchholzrelais, Erdschlusswischerrelais, Durchreichefunktion) oder

zur Ansteuerung von Logikfunktionen zur Verfigung stehen.

Binareingange zur Einkopplung externer Befehle mussen Uber spezielle Sicherheitsschaltun-

gen und Entprellfunktionen verfiigen, um Uberfunktionen zu vermeiden.

2.1.3 Meldeausgange und Befehlsausgange

Die Anzahl der Meldekontakte richtet sich nach dem Funktionsumfang der Schutzeinrichtun-
gen und dem Einsatzzweck, fur den die Schutzeinrichtung vorgesehen ist (Beispiele siehe
Abschnitt 10). Es sollen sowohl fest beschaltete Meldekontakte (z. B. Wechsler fur die Sig-
nalisierung der Betriebsbereitschaft) als auch vom Anwender frei parametrierbare Meldekon-
takte vorgesehen werden. Die Kontakte fiir Melde- und Uberwachungsaufgaben sollen weit-
gehend als Wechsler ausgefuhrt werden. Sie sind fur unterschiedliche Potenziale zu trennen

und moglichst ohne Wurzelbildung herauszufuhren.

Meldeausgéange sollen in der Regel (einstellbar) nur wahrend der Dauer des entsprechenden
Ereignisses ansprechen. Befehlsausgdnge miussen Uber eine einstellbare Mindest-

Kommandodauer verfugen.

Zur Ausgabe der von Schutzfunktionen ermittelten Fehlerortentfernung sind als Option ent-
weder Meldekontakte in ausreichender Anzahl flr eine BCD-codierte Ausgabe oder Messbau-
gruppen zur Umwandlung in einen analogen Messwert vorzusehen. Dies kann durch in das
Schutzgerat zusatzlich einzusetzende Ausgabebaugruppen oder mittels eines separaten Zu-

satzes geschehen.

Fur die Steuerung der Ein- und Auskommandos, die fur jeden Leiter einzeln oder gemein-
sam, ein-, eineinhalb- oder zweipolig und ein- oder zweikanalig ausgefuhrt werden kann,
mussen genudgend potenzialfreie Befehlsausgange zur Verfligung stehen (Beispiele siehe Ab-
schnitt 10.2.3.10).
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2.1.4 Bedienteil, Display

Die Gerate mussen an der Frontseite mit einem Ubersichtlichen Bedien- und Visualisierungs-
teil (Anzeige-Display) lieferbar sein. Die Anzeige muss in deutscher Sprache oder Formelzei-
chen nach VDE 0435 bzw. Anhang dieser Richtlinie erfolgen. Alle Bedienvorgénge und Ein-

stellmoglichkeiten fur die Schutzeinrichtungen werden am Display angezeigt.

Uber das Bedienteil an der Geratevorderseite muss es moglich sein, das Schutzgerat tber
eine Passwortabfrage zu bedienen. Uber z.B. Anwahl von Adressen miissen alle Mess- und
Einstellwerte aufgerufen werden kénnen, um diese einzustellen oder zu &ndern, Melde- und
Storspeicher abzufragen oder Speicherinhalte (z. B. nach Schutzprifungen usw.) zu léschen.
Die Anzeigen missen am Geréat rickstellbar sein. Durch eine gezielte Passwortvergabe sol-
len unterschiedliche Zugriffsrechte ermoéglicht werden. Dazu sollen Passworte mit unter-
schiedlichen und vom Betreiber zuweisbaren Gruppen der jeweils nutzbaren Parameter mog-
lich sein (z. B. Grundparameter, Einstellungen, Messwerte, Betriebsmeldungen und Stor-

schriebe).

Sind die Bedienelemente bei geschlossenem Gehéause nicht direkt zuganglich (Plombierung),
so soll es mit an der Front der Gerate vorhandenen Tastern moglich sein, in einfacher Form

eine Anwahl von Anzeigen und eine Ruckstellung von Anzeigen am Gerét durchzufuhren.

Weiterhin soll es Uber das Bedienteil mdéglich sein (neben einer externen Ansteuerung von
Binareingangen) Steuerfunktionen zu betatigen (z. B. Kennlinienumschaltung, manuelle
Ausschaltung des Leistungsschalters) und Funktionen des Schutzes freizugeben oder zu

sperren (z. B. AWE ein/aus).

2.1.5 Anzeigen

Die Schutzeinrichtungen sind mit Anzeigen LED/Leuchtzeichen auszuristen, die das Be-
triebsverhalten der Gerate und fest vorgewahlte oder frei parametrierbare Signale anzeigen.
Diese sind fur Betriebsbereitschaft in gruner, fur Geratestéorung oder Geréateblockade in roter

und fur frei wahlbare Meldungen in gelber, roter oder parametrierbarer Farbe auszufiihren.

Neben Anzeigen Uber LED kénnen auch Schutzinformationen am Display angezeigt werden.

2.1.6 Serielle Schnittstellen

Digitale Schutzeinrichtungen mussen fur den Anschluss von externen Bediengeraten mit ei-

ner seriellen Schnittstelle (Serviceschnittstelle) auf der Frontseite ausgefuhrt sein.

Zur Einbindung in eine digitale Stationsleittechnik, zum Anschluss an ein zentrales Schutz-

datengerat oder FerniUbertragung per Modem oder Netzwerk mussen Ausfihrungen mit ei-
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ner oder mehreren zusatzlichen seriellen Kommunikationsschnittstelle(n) lieferbar sein, wel-

che parallel arbeiten.

Bei Weitergabe von digitalen Fernsignalen ist eine standardisierte Wirkschnittstelle vorzuse-

hen.

Bei Einsatz von Lichtwellenleiteranschliissen sollten vorrangig Sendedioden verwendet wer-
den, die diesbeziiglich keine SicherheitsmaBnahmen nach DIN EN 60825-1 bzw. DIN EN
60825-2 erfordern. Andernfalls sind die Laserklasse bzw. der Gefahrdungsgrad zu deklarie-
ren, am Gerat ein Gefahrenhinweis anzubringen und die SchutzmaRnahmen (z.B. Laser-

schutzbrille) zu benennen.

2.1.7 Elektrische Verbindungen der Schutzeinrichtungen

2.1.7.1 Steck- und Klemmentechnik

Die Guteklassen der Steckverbindungen sind der Aufgabe entsprechend auszuwéhlen
(DIN VDE 0627). Alle steckbaren Verbindungen sind gegen selbststandiges Lésen zu si-
chern. Steckverbindungen fiur Stromwandlerkreise mussen thermischen und dynamischen

Anforderungen nach DIN VDE 0435 genligen.

Ergénzend zu DIN VDE 0435 Teil 303 Abschnitt 3.3.4, sind Flachsteckverbindungen in Krei-

sen, in denen Spannungen < 6 V bewertet werden, nicht zulassig.

Sind Baugruppen oder sonstige Baugruppenkombinationen (Kassetten) steckbar ausgefuhrt,
stellen die Steckkontakte bei Einfuhren der Baugruppen oder Kassetten in die Steckeinrich-
tung des Baugruppentragers ohne weiteres Zutun deren Funktion her. Beim Trennen der
Steckverbindungen fir Stromwandleranschlisse, wie zuvor beschrieben, missen die anla-
genseitigen Stromwandleranschlisse (Steckeinrichtung im Baugruppentrager) automatisch
kurzgeschlossen werden. In besonderen Fallen kann es notwendig werden, voreilende Ste-
ckerstifte fur bestimmte Funktionen zu verwenden, um Funktionsstérungen zu vermeiden.
Eine geeignete Arretierung der Baugruppen im Baugruppentrager bzw. Baugruppenaufnah-

men ist vorzusehen.

Anschlussklemmen mussen als Schraubklemmen oder schraublose Klemmen fir elektrische
Kupferleiter nach DIN VDE 0609 Teil 1 ausgefuhrt werden. Es sind ausschliel3lich typgepruf-
te Klemmen nach DIN VDE 0611 Teil 1 und DIN VDE 0660 Teil 100 vorzusehen. Sie mussen
fir Leiterquerschnitte bis mindestens 4 mm? in Strompfaden und bis mindestens 2,5 mm? in
den Ubrigen Kreisen geeignet und abdeckbar sein. Die Klemmenschrauben dirfen in Strom-
wandlerkreisen nicht unter M 4 und in den Ubrigen Kreisen nicht unter M 3,5 ausgefihrt

werden. Bei Einhaltung der o. g. VDE Vorschrift hinsichtlich des Schutzes gegen Leiterbe-
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schadigung und Sicherheit gegen selbststadndige Lockerung ist eine Schraube je Klemmen-

stelle ausreichend.

Eine Verringerung der genannten Schraubendurchmesser ist zulassig, wenn der Nachweis
erbracht wird, dass durch Konstruktion der Klemmen und/oder Werkstoffauswahl der Klem-
menschrauben die vorgenannten Eigenschaften erreicht werden. Dies gilt z. B. besonders in
Bezug auf die zulassige Leiterbeanspruchung auf Zug und Druck, Auszugskrafte der kleins-
ten und groten klemmbaren Leiter, Verformung des geklemmten Leiters und erhaltenes
Drehmoment und dessen Abstand vom Zerstérdrehmoment. Spezielles Werkzeug darf dafur

nicht erforderlich sein.

2.1.7.2 Anschlusstechnik

Bei den Anschlissen werden unterschieden:

e Die aulleren Anschlusse fur die erforderlichen elektrischen Verbindungen der Schutzge-

rate bzw. Schutzeinrichtungen untereinander bzw. mit der Anlage.

e Die inneren Anschlisse fur die erforderlichen elektrischen Verbindungen der einzelnen

Schutzgerate untereinander bei Schranktechnik.

Bei Schutzeinrichtungen oder Schutzgeraten in Aufbaugehausen bzw. Einbaugehausen sind
sowohl die Anschlisse fur Verbindungsleitungen zwischen den einzelnen Einheiten als auch
die Anschlusse fur die auReren Verbindungen zur Anlage vorzugsweise als Schraubklemmen,

ggf. auch als gleichwertig wirksame Verbindung, auszufuhren.

Verbindungsleitungen zwischen Schutzeinrichtungen oder Schutzgeréten in verschiedenen
Einzelgehdusen oder leittechnischen Einrichtungen, die Elektronikpotenzial filhren, missen

gegen jegliche elektrische Beeinflussung ausreichend geschitzt sein.

2.1.7.3 Elektrischer Anschluss bei Einzelgehausen

Fur den elektrischen Anschluss gelten die unter Punkt 2.1.7.1 gemachten Aussagen. Die Ge-
hauseklemmen sollen nicht seitlich am Gehduse befestigt sein und sind mindestens nach
IP 20 auszulegen. Die Klemmenbezifferung und -belegung ist im Sinne fruherer VDEW-

Empfehlungen in der folgenden Weise einzuhalten:
e Die Bezifferung hat durchgehend zu erfolgen.

e Die Eingangsgréfien, wie Strome und Spannungen sind, bezogen auf die Bezifferung, an

den Anfang zu legen.

e Die Kommandokontakte sind bevorzugt an das Ende der Bezifferung anzuordnen.
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e Die Anschlussklemmen fir die Hilfsspannungsversorgung sind vor den Kommandokon-

takten vorzusehen.

e Die Hilfskontakte zur Steuerung externer Schutzfunktionen und die Meldekontakte liegen
zwischen den Anschlussklemmen der EingangsgrofRen und der Hilfsspannungsversor-
gung. Bei anderen Anordnungen der Anschlussklemmen, z. B. Rickseite des Geh&auses,

sollte die Bezifferung und Belegung sinngemaf eingehalten werden.

e Fir die seriellen Schnittstellen wie z. B. zu zentralen Steuer- oder Leittechnikeinrichtun-

gen sind Koppelstellen als Steckvorrichtungen vorzusehen.

e Die Kennzeichnung der Anschlussklemmen muss unverlierbar, eindeutig und nach deut-

scher Normbezeichnung ausgefuhrt sein.

2.1.8 Ausfuhrung der Einzelgehause von Schutzeinrichtungen

Die Schutzart der Geh&use-Front ist mindestens nach IP 51 zu bemessen. Alle betriebsma-
RBig zuganglichen, leitfahigen Teile mussen Uber eine gemeinsame Erdungsschraube geerdet
werden kdnnen. Der Erdungsanschluss ist korrosionsbestandig auszufuhren und fur einen
niederohmigen und induktivitatsarmen Leiterquerschnitt von mindestens 4 mm? zu bemes-

sen.

Einstellungen und Anzeigen der Gerate mussen bei geschlossenem Geh&use ablesbar sein.
Die Ruckstellung der Anzeigen muss von auflen am Gerat moglich sein. Der Rickstellknopf

ist an der Vorderseite anzuordnen.

Eine seitliche Zuganglichkeit der Gehause darf nicht erforderlich sein. Bei abschraubbaren
Gehausedeckeln mussen die Schrauben unverlierbar und bei Beschriftung eindeutig gekenn-

zeichnet sein.

Gehause mussen fur Tafelaufbau und -einbau sowie fur Schrankeinbau geeignet sein.

2.1.9 Kennzeichnung und Beschriftung

Schutzeinrichtungen sind entsprechend DIN VDE 0435 dauerhaft zu kennzeichnen. Zusatz-
lich zur alphanumerischen Bezeichnung ist eine Kennzeichnung im Klartext bzw. sinnvolle
Abkurzungen in deutscher Sprache erforderlich (z. B. Distanzschutz, Dist.-Schutz, Differen-
Zialschutz, Diff.-Schutz usw.). AuRerdem muss im Schrank bzw. im oder am Gehdause Platz
far eine entsprechende Kennzeichnung vorhanden sein. Daruber hinaus ist bei Schranken

Platz fur eine Abzweigbezeichnung vorzusehen.

Baugruppen, Schutzgerate, Baugruppentrager, Steck- und Gerateplatze sind eindeutig zu
kennzeichnen, um eine korrekte Bestuckung zu ermdglichen.
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Die Baugruppen sind mit der Typenbezeichnung entweder auf der Frontflache oder direkt an

der Baugruppe, sichtbar im eingebauten Zustand, zu kennzeichnen.

AuBBerdem mussen im eingebauten Zustand folgende Informationen erkennbar sein:
e Bemessungsstrom und Bemessungsspannung der Messkreise

e Bemessungsspannung(en) der Hilfsspannungsversorgung

e Fabriknummern fur Gerate mit Herstellungsdatum in unverschlisselter Form

e Software- und Hardware-Stand

e Kundenbeschriftung (10x80 mm)

Bei Steuer- und Signalbaugruppen bzw. bei Geraten mit Binareingdngen und Ausgangen ist

an geeigneter Stelle die Bemessungsspannung anzugeben.

Bei Reparaturen von Baugruppen oder Geraten im Herstellerwerk sind diese durch unver-

schlisselte Datumsangaben dauerhaft zu kennzeichnen.

Die Einstellorgane und Anzeigen mussen im Klartext in deutscher Sprache oder mit eindeu-

tigen Symbolen gekennzeichnet werden.

Sinnvoll ist eine im eingebauten Zustand sichtbare Kennzeichnung bis zu welchem Datum

Batterien, Elektrolytkondensatoren oder &hnliches getauscht werden sollten.

2.1.10 Anderungen an Schutzsystemen

Baugruppen mit gleicher Typenbezeichnung missen austauschbar sein. Ein erneuter Ab-
gleich der Baugruppen oder des Schutzgeréates darf nicht erforderlich werden. Nachfolgeein-
heiten miussen kompatibel zu den Vorgangereinheiten sein und der Generationsstand ist zu
kennzeichnen. Ist die Kompatibilitat nicht gegeben, so ist dies durch Anderung der Typen-

bezeichnung eindeutig zu kennzeichnen.

Anderungen der Hard- und Software sind vom Hersteller zu dokumentieren. Aus dieser Do-
kumentation mussen der Anlass, der Umfang und die Folgen fur den Anwender eindeutig

hervorgehen.

Werden Anderungen an Geraten einer Serie vorgenommen, die Auswirkungen auf den An-
schluss oder die AuBenschaltung haben, muss die Typenbezeichnung geandert werden. Glei-

ches gilt bei einem Ubergang auf nicht kompatible Baugruppen.
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2.1.11 Brandsicherheit

Schutzeinrichtungen sind so aufzubauen, dass eine hdchstmdgliche Sicherheit gegen Ent-

stehung und Ausbreitung von Branden gegeben ist.

Bei statischen und digitalen Schutzeinrichtungen ist die Gefahr einer Brandentstehung am
ehesten im Bereich der Leiterplatten gegeben. Leiterplatten missen deshalb so gestaltet
sein und Bauteile und Werkstoffe so ausgewéahlt werden, dass die Wahrscheinlichkeit eines
Brandes im Falle des Versagens, unzulassiger Umgebungsbedingungen oder eines Bauele-

mentfehlers so gering wie maoglich ist.

Es muss das Ziel sein, eine Entzindung der Leiterplatten durch elektrische Bauteile zu ver-
hindern. Sollten aber Entziindung oder Feuer entstanden sein, so gilt es, die Ausweitung des

Brandes durch konstruktive Gestaltung zu vermeiden.

In diesem Zusammenhang wird insbesondere auf die Normen IEC 61010-1 (Sicherheitsbe-
stimmungen fiur elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgerate) und IEC 60707 (Ther-

mische Eigenschaften von Elektroisolierstoffen) hingewiesen.

Als MaRnahmen kommen in Frage:

e Eigensicherheit, d. h. stdndige Energiebegrenzung, so dass die verfugbare Energie nicht

zur Uberhitzung von Leiterbahnen oder Bauteilen ausreicht.

e Kontrollierte Sicherheit, z. B. Kapselung der Leiterplatte, etwa durch den Einbau in ein
metallisches Gehduse, so dass sie als Zundquelle fur die Umgebung nicht in Frage

kommt.

e Sicherheit durch Wahl der Werkstoffe, d. h. die Kunststoffmaterialien an den Schnittstel-
len zur Umgebung, der Leiterplatten und der in den Geraten eingesetzten lIsolierstoffe

und Konstruktionsteile sollen eine Flammschutzklasse gemé&fR IEC 60707 aufweisen.

e Konstruktive Sicherheit, d. h. Sicherstellen eines ausreichenden Abstandes zwischen Lei-

terplatte und kritischen Bauteilen.

e Sicherheit durch Sicherungen, d. h. Schutz der Bauteile eines Gerates durch interne Ge-
ratesicherungen im weitesten Sinne, Energiezufuhr zum Netzteil und der Steuerspan-
nungen Uber externe Sicherungsautomaten, so dass im Fehlerfall abgeschaltet wird, be-

vor die Verlustwarme eine Entzindung hervorrufen kann.

e Die Ubrigen Isolier- und Kunststoffmaterialien (Kabelkanale, Klemmenleisten, Fihrungs-
halter, Isolation der Verdrahtung etc.) in Schutzschrédnken und -gehausen sind ebenfalls
dem jeweiligen Stand der Technik entsprechend in flammwidriger und halogenfreier Aus-

fihrung auszuwahlen.
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2.1.12 Stromversorgung

Stromversorgungseinheiten mussen als Teil der Schutzeinrichtungen allen einschlagigen
Vorschriften (IEC, VDE usw.) entsprechen und den gleichen Zuverlassigkeitsgrad wie die

Schutzeinrichtung selbst aufweisen.

Mit Rucksicht auf die Absicherung der Hilfsspannungsversorgung durfen etwaige Laststrom-
spitzen von Entstér- und Energiespeicherkondensatoren bestimmte Grenzwerte hinsichtlich
Amplitude und zeitlicher Dauer nicht Uberschreiten. Dabei ist zu beachten, dass bei Schutz-
einrichtungen in Schrédnken mehrere Stromversorgungseinheiten in einem Schrank vorhan-

den sein kdnnen und demnach auch gemeinsam im Feld abgesichert sind.

Aus diesem Grund mussen fur Stromversorgungseinheiten an einer Spannungsquelle mit
Innenwiderstand nahe 0 Q bezuglich ihrer Einschaltstromspitzen in etwa die folgenden

Grenzwerte eingehalten werden.
Max. 18 A Scheitelwert fur eine Dauer < 0,25 ms.
Max. 12 A Scheitelwert fur eine Dauer < 1 ms.

In den Beschreibungen der Stromversorgungseinheiten sind Angaben Uber die H6he und den
Verlauf der Einschaltstrome, die zulassige Restwelligkeit, den Arbeitsbereich und zur Absi-

cherung zu machen.

Bei einem Ausfall bzw. Kurzschluss der Hilfsspannung ist fur mindestes 50 ms die ordnungs-
gemale Funktion der Schutzeinrichtung zu gewahrleisten. Alle internen Versorgungsspan-
nungen sind zu Uberwachen und in die Anzeige der Betriebsbereitschaft einzubeziehen. Bei
Wiederkehr der Hilfsspannung muss der Schutz automatisch nach maximal 15 s (Ausnahme
Sammelschienen-Schutz) wieder betriebsbereit sein und die entsprechende Stérmeldung
aufgehoben werden. Jeder Wiederanlauf des Schutzgeréates ist im Meldeprotokoll im Klartext
festzuhalten. Die Betriebsbereitschaft ist Uber einen parallelen Ausgang in Ruhestromschal-

tung zu melden.

Bei Einsatz redundanter Stromversorgungen sind diese gegenseitig zu entkoppeln und ein-

zeln zu Uberwachen.

2.1.13 Verlustleistungen

Der Hersteller muss die Dauer- und maximale Verlustleistung der Schutzeinrichtungen ein-
schlief3lich der Stromversorgung nennen, die innerhalb der zulassigen Grenzwerte entstehen

kdénnen.
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2.2 Anforderungen an die Geratesoftware

Samtliche Parametrier-, Bedien- und Auslese-Funktionen muissen auch durch einen Bedien-
PC ausfuhrbar sein. Die Bedienung an der Schutzeinrichtung bzw. Uber Bedien-PC hat fur al-

le Funktionen die Prioritat gegenuber der(n) Kommunikationsschnittstelle(n).

2.2.1 Einstellungen

2.2.1.1 Rangierfunktionen

Die Rangierfunktionen von binaren Eingédngen, binaren Ausgéngen und Leuchtanzeigen
mussen bestimmten Programmablaufen von Schutzfunktionen zugeordnet werden kénnen.
Dabei muss ein Signal mehrere bindre Ausgédnge ansteuern kénnen. Es muss moéglich sein,

mehrere Funktionen auf den gleichen Ausgang zu rangieren.

Eingdnge, Ausgange und LED-Anzeigen sollen Uber eine Softwarematrix mit internen Gera-
tefunktionen wahlweise logisch UND bzw. ODER verknupft werden kénnen. Eingangs- wie

Ausgangspotentiale missen wahlweise aktiv oder passiv einstellbar sein.

Unzuldssige Rangierungen und Rangierungen fur nicht benutzte Programmteile sind abzu-

weisen.

Logische Schutzfunktionen mussen intern mit unabhangigen Zeitfunktionen verknupft wer-

den konnen.

2.2.1.2 Einstellbereiche

Gleiche Funktionen sollen, einheitliche Dynamikbereiche vorausgesetzt, gleiche praxisnahe

Einstellbereiche besitzen. Dies gilt sowohl fur Funktions- als auch fur Zeiteinstellungen.

2.2.1.3 Nachweis der Datenkonsistenz

Die Konsistenz der Daten (Einstellungen) muss durch einen automatischen Vergleich zwi-
schen einer extern dokumentierten Referenzdatei und den im Schutzgerat gespeicherten

Daten mit Kennzeichnung der Abweichungen nachgewiesen werden kénnen.

2.2.1.4 Datensicherheit

Die Sicherheit aller im Schutzgerat gespeicherten Daten muss im Betriebszustand durch

kontinuierliche Uberwachungsablaufe (z. B. Prifsummenbildung) gewahrleistet sein.
Einstellwerte durfen bei Ausfall der Hilfsgleichspannung nicht verloren gehen.
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2.2.2 Anzeigen, Eingange, Ausgange

2.2.2.1 Anzeigen

LED-Anzeigen sind nach Wahl des Anwenders speicherbar oder aktuell auszufiihren. Bei ei-
ner erneuten Anregung sollen noch gespeicherte Anzeigen selbsttatig zuriickgesetzt werden.
Beim vorubergehenden Ausfall der Hilfsgleichspannung miussen die LED Anzeigen gespei-

chert und bei Wiederkehr der Hilfsspannung erneut angezeigt werden.

Nach dem Verschwinden der Ursache fur Anzeigen muss die Ruickstellung der Anzeigen
moglich sein. Anstehende Anzeigen und die Betdtigung einer Ruckstelleinrichtung, sei es
durch Betatigung eines Bedienelementes am Gerat oder durch Fernrickstellung an einem
Binareingang, durfen die Arbeitsweise der Schutzeinrichtung nicht beeinflussen und den Be-

stand von Speicherinhalten nicht verandern oder I6schen.

Durch Anwahl vom Bedienteil soll es moéglich sein, beliebige Messwerte, Informationen und
Parameter und die zugehdrigen Speicherinhalte am Display anzuzeigen. Die Anzeige des
Standes der im Schutzgerat verwendeten Software muss einfach maéglich sein. Uber ein Dis-
play muss es durch Parametrierung mdglich sein, Anzeigen fur den ungestdrten Dauerbe-
trieb (z. B. Betriebsstrom, Betriebsspannung) einerseits und Stérwertanzeigen andererseits

(z. B. Laufzeit, Fehlerentfernung) anzuzeigen.
Die am Display angewéahlten Messwerte mussen automatisch aktualisiert werden.

Nach dem Einschalten einer Schutzeinrichtung muss der verwendete Softwarestand im Dis-
play entweder automatisch oder durch einfache passwortfreie Bedienung angezeigt werden

kdnnen.

Die schutzinterne Uhrzeit und das Datum mussen am Display angezeigt werden kénnen und

an der Bedieneinheit einstellbar sein.

2.2.2.2 Binare Eingange

Bindre Eingdnge mussen auf Plausibilitat Gberwacht werden, wenn entsprechende zusatzli-

che Informationen dafur verfugbar sind (z. B. Trennerriickmeldungen beim SSS).

2.2.2.3 Binare Befehls- und Meldeausgange

Die Ansteuerelemente der bindren Befehls- und Meldeausgdnge wie Spulen der Melde- und
Befehlsrelais missen dem Prozessablauf entsprechend zum richtigen Zeitpunkt angesteuert

werden. Zusammengehorige Meldeausgdnge und Befehlsausgange sind dabei, soweit es die
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serielle Abarbeitung von Signalen gestattet, gleichzeitig anzusteuern. Dabei ist auf eine ab-

solute Unabhangigkeit der zeitlichen Abfolge zu achten.

Die Belegung eines Melde- oder Befehlsausganges mit mehreren logischen Funktionen muss

moglich sein.

Die Melde- und Befehlsausgange sollten gleichermalien fir Kommandos wie fur Meldungen

einsetzbar sein.

Die Anforderungen an die Kommandozeit einer Schutzeinrichtung orientieren sich an der
Gesamtausschaltzeit der Leistungsschalter, an den Kommandozeiten des Ubrigen Netzschut-

zes und an der notwendigen Gesamtausschaltzeit.

Um eine sichere Auslésung aller betroffenen Abzweige (z. B. SSS) zu gewéhrleisten, muss
die Zeit nach Rickgang des internen Auskommandos bis zum Ruckfall des Kommandorelais
(Ruckfallzeit) einstellbar sein. Eine etwaige Selbsthaltung des Ausbefehles muss von Extern

Uber Binareingange rucksetzbar sein.

2.2.3 Serielle Schnittstellen

Alle im Schutzgerét einstellbaren GrofRen miuissen Uber alle Serviceschnittstellen parame-
trierbar sein. Alle gespeicherten Grélien missen angewahlt und ausgelesen werden kénnen.
Ein Vergleich der im Schutz gespeicherten Parametrierung mit abgespeicherten Archivdaten-
satzen muss durchgefuhrt werden kénnen. Die zu diesem Zweck zur Verfugung stehenden
Bedienprogramme sollen dies durch eine ubersichtlich strukturierte Bedienoberflache unter-

stltzen, die unterschiedliche, durch Passwort geschutzte Teilbereiche aufweist.

Es muss moglich sein, von allen im Schutzgerat vorhandenen Funktionen, entsprechende

Meldungen uUber alle seriellen Kommunikations-Schnittstellen der Schutzgerate auszugeben.

Fur Prufzwecke muss die serielle Kommunikations-Schnittstelle Gber einen Binareingang und

Uber die Vorortbedienung blockiert werden kdnnen.

Uber die Kommunikations-Schnittstelle miissen die jeweils aktiven Schutzfunktionen tber-

tragen werden.

Es muss zulassig sein, wahrend des Betriebes Betriebs- oder Stdrdaten auszulesen oder ab-
zufragen, ohne dass dies eine Riickwirkung auf Schutzfunktionen hat. Anderungen von Ein-
stellwerten wéhrend des Betriebes, sofern sie betrieblich zulassig sind, mussen durchgefuhrt
werden kdnnen, ohne dass es zu Storungen einzelner Funktion oder der gesamten Schutz-
einrichtung kommt. Fur die Neuparametrierung von Schutzfunktionen wahrend des Betrie-
bes sind besondere Vorkehrungen zu treffen. Kommt es bei Anderung der Rangierungen zu

einem Geréateneuanlauf, so darf es zu keiner unzulassigen Auslésung kommen.
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Zu- und Abschalten von einzelnen Funktionen (keine Funktionsgruppen) der Schutzgerate
wie z. B. AWE EIN/AUS muss Uber die einzelnen Serviceschnittstellen direkt parametrierbar
oder Uber Ansteuerung von Binareingangen beliebig mdglich sein. Eine unterschiedliche
Freigabe fur die verschiedenen Kommunikationsschnittstellen muss an der Schutzeinrich-

tung (vor Ort) fur jeden Befehl einzeln parametrierbar sein.

Die Freigabe der Ubertragung von analogen und bindren Werten (nach Norm) muss frei pa-

rametrierbar sein.

Die Kommunikationsschnittstelle zur Leittechnik muss mindestens das Protokoll nach DIN
EN 60870-5-103 erkennen und verarbeiten kénnen.

Der Fernzugriff auf z.B. Einstellparameter und Funktionen des Gerates Uber die entspre-
chende Schnittstelle muss mit Passwort geschitzt werden. Eine Rickrufveranlassung durch

das Modem ist zu empfehlen.

Bei zZugriffen Uber LAN/WAN (Ethernet, ...) sind geeignete MaRnahmen zur Gewahrleistung

der Informationssicherheit vorzusehen (z.B. Firewall, Virenschutz).

2.2.3.1 Serielle Meldungen

Serielle Meldungen missen dem Prozessablauf entsprechend mit der richtigen Zeit ausge-

geben werden. Das gilt auch fur Uber Binareingange eingekoppelte Meldungen.

2.2.3.2 Betriebsmesswerte

Digitale Schutzeinrichtungen mussen auch analoge Informationen z. B. Messwerte am Gerét
anzeigen und Uber die seriellen Schnittstellen ausgeben. Diese Messwerte sollten als Pri-
marwerte angegeben werden. Die fur die Weitergabe an seriellen Schnittstellen benétigten
Ubertragungsprotokolle und die mdglichen Kombinationen der Betriebsmesswerte sind z. B.
in der DIN EN 60 870-5-103 ,,Anwendungsbezogene Norm fiur die Informationsschnittstelle

von Schutzeinrichtungen* festgelegt.

Es muss die Mdglichkeit bestehen, einen beliebigen gemessenen oder ermittelten Messwert

(z.B. U, I, P, Q) am Geréat anzuzeigen.

2.2.4 Ein- und Ausschalten bzw. Blockieren von Schutzfunktionen

Sobald in der Gerate-Software mehr als eine Schutzfunktion in einer Schutzeinrichtung vor-
liegt, mussen diese Funktionen umfassend zu- und abschaltbar sein, ohne dass Beeintréch-

tigungen der Ubrigen Schutzfunktionalitaten entstehen.
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Die Bedienung am Gerat bzw. Bedien-PC hat oberste Prioritdt beim Zu- und Abschalten von
Funktionen. Parameter der abgeschalteten Schutzfunktionen missen weiterhin angezeigt

werden.

Das Blockieren von Auslosungen der Schutzfunktionen kann zur Uberwachung des Netzbe-
triebes sinnvoll sein, indem nur noch Meldungen abgesetzt werden. Diese Blockierungen
kénnen z. B. Uber eine interne Geratefunktion und/oder einen Binareingang aktiviert tempo-

rar oder dauerhaft sein.

Parameter von nicht projektierten Funktionen durfen nicht angezeigt werden.

2.2.5 Pruffunktionen

Als Hilfsmittel fur Inbetriebnahme- und Wiederholungsprifungen an Schutzeinrichtungen
sind z. B. Richtungs-, Differenzialschutz-, AWE-Priufungen, LS-Aus-Funktion direkt am Geré&t

anzustof3en und am ortlichen Display-Anzeige anzuzeigen.

2.2.6 Selbstiberwachung von Schutzsystemen

Digitale Schutzeinrichtungen mussen eine umfassende Selbstiiberwachung aufweisen. Uber
den Umfang der Selbstiberwachung sind dem Anwender ausfuhrliche Angaben zu machen.
Dabei mussen nicht oder nur zum Teil Uberwachte Funktionen und Bereiche benannt wer-
den. Im Ansprechfall der Selbstiberwachung blockiert diese ggf. den Schutz und nimmt ihn

selbsttatig aul3er Betrieb.

Das Ansprechen der Selbstliberwachung muss angezeigt und gemeldet (Life-Kontakt) wer-
den. Interne Geratestdrungen und -Uberwachungen sowie eventuelle Ausfalle von Sicherun-
gen und Batterien sollen detailliert und unverlierbar gespeichert und zumindest als Sam-
melmeldung angezeigt und gemeldet werden. Beim Ausfall der Pufferbatterie durfen keine

Einstellwerte, Rangierungen oder sonstige schutzrelevante Parameter verloren gehen.

Eine Uberwachung aller Messkreise und des Drehfeldes ist erforderlich. Das Ansprechen der
Messkreisuberwachung soll von einer einstellbaren Verzdgerung (Bereich O bis 60 s) abhan-

gen, selektiv gespeichert und wahlweise gemeldet werden kdénnen.
Ein notwendiger Batteriewechsel ist rechtzeitig zu melden.
Die Spulen der Kommandorelais sollen Uberwacht werden.

Fur Spannungskreise von Schutzeinrichtungen mit spannungsabhangiger Anregung mussen
folgende Punkte angegeben werden, deren Wirksamkeit vom Hersteller nachgewiesen wer-

den muss:

e Anforderungen an den Automaten fir den Spannungswandlerkreis
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e Angabe der Vorzugstypen von Automaten

e Angabe daruber, ob fur die Selbstiberwachung der Schutzeinrichtung ein Hilfskontakt an
Automaten erforderlich ist und ggf. welche Zeit die Schutzeinrichtung benétigt, den

Spannungsausfall zu erkennen

Das Auftreten eines Fehlers in der Hard- oder Software darf nicht zu einer Uberfunktion im
Kommandobereich oder zu einem Wiederanlauf des Prozessors mit Grunddaten (werkseitig

eingestellte Defaultwerte) des Herstellers fuhren.

2.2.7 Firmwaretausch (Release)

Bei einer Erweiterung oder einer Anderung der Firmware sind besondere Anweisungshilfen
beim Aus- und Einbau von Speicherbausteinen (EPROM) mit Hinweisen zu anschlieRend
durchzufuhrenden Funktionskontrollen zu dokumentieren. Der Einsatz von Uberschreibbaren

Speicherbausteinen (z. B. Flash-PROM) sollte bevorzugt Bertcksichtigung finden.
Ein Firmwaretausch ist mdglichst ohne Eingriff in die Schutzgeratehardware vorzunehmen.

Bei einer Reparatur von Schutzrelais sollte ein Firmwaretausch nur mit ausdrucklicher Zu-
stimmung des Betreibers durchgefuhrt werden. Eine entsprechende Mitteilung Uber die Art
und Weise der Abweichung vom alten Softwarestand und die Mitlieferung eines eventuell

notwendigen adaptierten Bedien-Programmes ist unbedingt notwendig.

2.2.8 ldentifikation der Schutzeinrichtung

Eine vom Betreiber parametrierbare strukturierte Kennung muss die ldentifikation der je-
weiligen Schutzeinrichtung gewéhrleisten. Fir mindestens vier Strukturelemente (z. B. Um-
spannwerk, Spannungsebene, Schaltfeld, Relaisnummer) soll die Vergabe von mindestens
16 alphanumerischen Zeichen in der Schutzeinrichtung moglich sein, welche auch bei der

Kommunikation Uber Bedienschnittstelle Gbernommen werden.

2.3 Sonstige Anforderungen

2.3.1 Zuverlassigkeit

Die Zuverlassigkeit einer Schutzeinrichtung ist u. a. abhangig von der Entwurfs- und Ferti-
gungsqualitat sowie der Zuverlassigkeit der verwendeten Bauelemente. Die im spateren Be-
trieb zu erwartenden mechanischen, thermischen und elektrischen Umgebungsbedingungen
sind entsprechend zu bertcksichtigen. Mindestens sind jedoch die Festlegungen nach DIN
VDE 0435 zu berucksichtigen.
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Fur die Schutzeinrichtung und ihre Bauelemente wird eine Lebensdauer von mindestens

25 Jahren gefordert.

Mussen Batterien wahrend der Lebensdauer ausgetauscht werden, so ist daftr ein leicht zu-
gangliches Batteriefach vorzusehen. Fehler oder Ausfalle eingebauter Batterien dirfen kei-

nen Einfluss auf Schutzfunktionen und Einstellwerte haben.

Sonstige Bauteile (z.B. Elektrolytkondensatoren), die innerhalb der geforderten Lebensdauer

getauscht werden miussen, sind zu kennzeichnen und austauschfreundlich einzubauen.

Zur Reduzierung von Fruhausfallen sind die Geréate vor der Endprifung unter Betriebsbedin-
gungen einer Langzeitstickprifung von 24 h (Gerat mit EingangsgroRen und angelegter
Versorgungsspannung) zu unterziehen. Dabei soll die Umgebungstemperatur 55 °C (z 2 °C)

betragen.

Uber die vom Hersteller in dieser Hinsicht getroffenen MaRnahmen ist dem Anwender auf

Verlangen Auskunft zu geben.

2.3.2 Einfluss von nicht netzfrequenten Grol3en in den Eingangsgrof3en

Der Hersteller muss in seiner technischen Dokumentation (Geratebeschreibung) angeben,
welche Forderung an die Strom- und Spannungswandler bei einer konkreten Schutzeinrich-
tung bestehen. Ferner ist fur alle Strom-, Spannungs-, Anrege-, Impedanz- und Richtungs-
messglieder in den technischen Unterlagen der Einfluss von Wandlersattigung, von Ober-

schwingungen und von Rundsteuerfrequenzen auf die MessgroéRen anzugeben.

Zu den periodischen, nicht netzfrequenten Anteilen in den Eingangsgrofen (Strom und

Spannung) sind folgende Angaben zu machen:

e Die Anteile in den EingangsgrofRen, bei denen die Genauigkeitsgrenzen von 5 % der

Schutzeinrichtungen nicht mehr eingehalten werden.

e Diejenigen Grenzwerte, bei denen es zu einem Fehlverhalten der Schutzeinrichtungen

kommt.

Ferner sind Angaben Uber folgende Punkte zu machen:

e Der Einfluss von Gleichstromgliedern in den Eingangsgrof3en ist unter Beachtung aller
Zeitkonstanten anzugeben. Diese Aussage ist fir Strom- und Spannungskreise erforder-
lich.

e Ebenso ist der Einfluss von Ausgleichsvorgangen bei kapazitiven Spannungswandlern

anzugeben.
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e MalRnhahmen in der Messwertverarbeitung der Schutzeinrichtungen, die zu einer Verlan-

gerung der Kommandozeit fuhren, sind vollstdndig zu dokumentieren.

e Der Einfluss von Frequenzabweichungen auf die Arbeitsweise der Schutzeinrichtung ist

anzugeben.

2.3.3 Einfluss von Mehrfach- und Folgefehlern

Hierunter werden alle Fehler verstanden, die in IEC 60050, Kapitel 448, unter den Bezeich-
nungen ,Mehrfachfehler* (448-13-16), ,Folgefehler* (448-13-11) und ,sich ausweitender
Kurzschluss* (448-13-12) genannt sind.

Der Hersteller einer Schutzeinrichtung muss in den technischen Unterlagen angeben, unter
welchen Voraussetzungen eine konkrete Schutzeinrichtung innerhalb der spezifizierten
Grenzwerte (z. B. Genauigkeit, Kommandozeit, Ruckfallzeit, Stabilitat bei Wandlersattigung)
arbeitet und ob ein Einfluss der oben genannten Fehlerarten auf das Verhalten des Schutzes

bestent.

Werden diese Fehler vom Schutz nicht oder nicht selektiv ausgeschaltet, so muss der Her-
steller in den technischen Unterlagen explizit angeben, bis zu welchem Grad solche Fehler-
zusténde beherrscht werden. Eine solche Angabe kénnte u. a. sein, dass die Kommandozeit
des Schutzes sich bei einem Entwicklungsfehler auf einen Wert, der in den Unterlagen zu

nennen ist, erhdhen kann.

2.3.4 Grundséatze zur Storwerterfassung

Wenn die Schutzeinrichtung auch zur Erfassung und Speicherung von Schutzinformationen
und/oder Storwerten analoger GroRen genutzt wird, so muss die Storwerterfassung folgen-

den Gesichtspunkten genugen:

® Der Speicher fur die Storwerterfassung ist so zu organisieren, dass bei gefiilltem Spei-
cher und weiteren Vorgangen jeweils die &ltesten Vorgange zu léschen sind (Ringspei-

cher).

e Eine Notwendigkeit, den Speicherinhalt zu 16schen, darf dem Anwender nicht entstehen.
Fur Prufzwecke mussen Storschriebe und Stormeldungen im Schutzgerat jedoch geldscht

werden kénnen.

® FEin einfacher Zugriff auf ein vom Anwender auszuwéhlendes einzelnes Ereignis muss

moglich sein, z. B. Uber die Anzeige eines Verzeichnisses der gespeicherten Storfalle.

e Alle Schutzinformationen von Stdérungsablaufen sollen gespeichert werden.
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e Die zeitliche Zuordnung von bindren Schutzinformationen und Stérwerten analoger Gro-

Ren muss eindeutig sein.

e Die Zuordnung von Datum und Uhrzeit zur Stérung muss im Schutz erfolgen.

2.3.4.1 sStorwertaufzeichnung analoger Gré3en (Storschriebe)

Die Storwertaufzeichnung analoger Grof3en wird von einem wé&hlbaren Ereignis veranlasst
und mit dessen Ruckfall beendet. Weiterhin muss die Triggerung durch ein externes Signal
erfolgen kénnen. In der Regel mussen alle an der Schutzeinrichtung angelegten Analog-
messwerte aufgezeichnet werden. Zusatzlich kbnnen aber auch abgeleitete Groflien wie z. B:
Differenzstrom und Stabilisierungsstrome bei Stromvergleichsschutzfunktionen von der
Storwerterfassung mit aufgezeichnet werden. Dies ist dann notwendig, wenn es keine Mog-
lichkeit gibt, diese GroRen im Nachhinein aus den Eingangsgrof3en zu ermitteln (z. B: ge-

knickte Kennlinie).

Bei automatischer Wiedereinschaltung (AWE) soll die gesamte Netzstérung ggf. mit mehre-
ren Wiedereinschaltungen als eine Stérung gespeichert werden. Die Vorgeschichte und ein
Nachlauf der Storwertaufzeichnung sollen mit wahlbarer Dauer (Bereich O bis 1 s) in der
Aufzeichnung enthalten sein. Das Nichtaufzeichnen der spannungslosen Pause ist zulassig,
um Speicherplatz zu sparen. Ereignisse in der spannungslosen Pause sind aber unbedingt
mit Vorgeschichte aufzuzeichnen. Der Start einer Stdrwertaufzeichnung soll Uber jede im
Schutzgerat vorhandene Funktion (Matrix) méglich sein, zu mindestens aber fur Anregung
und Auslésung® getrennt einstellbar. Ein manueller Start Uber ein Bedienelement am

Schutzgerat oder Uber das Bedienprogramm ist vorzusehen.

Die Speicherkapazitat fur analoge GrofRen muss fur mindestens 5 s, winschenswert > 15 s,
mit einer zeitlichen Auflésung (winschenswert < 1 ms) entsprechend der Abtastfrequenz
ausgelegt sein. Innerhalb dieser Zeit sollen mindestens 8 Storungsablaufe gespeichert wer-

den koénnen.

Die Aufzeichnung von Effektivwerten ist bei einzelnen Schutzgeraten alternativ zur Momen-
tanwertaufzeichnung notwendig. (z. B. Leistungsfunktionen, Frequenzfunktion, Generator-

schutzfunktionen). Eine entsprechende Auswahlmoglichkeit ist vorzusehen.

Zur Erleichterung bei einer Stérungsaufklarung ist das Mitaufzeichnen von mehreren para-

metrierbaren digitalen Ereignisspuren vorzusehen.

Hier ist zu beachten, dass bei einem Start der Storschreibung durch die Generalanregung oder Generalauslo-
sung auch solche Anregungen und Auslésungen von Funktionen zu einem Stdrschreiberstart fuhren, die nur zur
Uberwachung oder dem Anlauf einer Funktion verwendet werden. (Beispiel: Anregung Schieflast und Differen-
Zialschutz!)
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2.3.4.2 Schutzinformationen von Stérungsablaufen (Storfallprotokolle)

Der Start eines Storfallprotokolls muss unabhéngig vom Start eines Stérschriebes erfolgen

konnen.

2.3.5 Echtzeit bei Datenerfassung

Die Echtzeiterfassung soll auch ohne Benutzung der seriellen Kommunikationsschnittstelle

realisierbar sein.

Eine Genauigkeit der schutzgeréateinternen Uhrzeit sollte mindestens +15 s pro Monat (nach
EN 61038) betragen. Eine Gangreserve ist fur wenigstens 24 h vorzusehen. Ein Synchroni-

siereingang zum Gleichlauf der Gerateuhren muss vorhanden sein.

Zur Stoérungsauswertung ist es sinnvoll, die Schutzgerate in einer Anlage miteinander zu

synchronisieren.
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3 Betriebliche Anforderungen an Schutzeinrichtungen

Die Unterlagen zur Einstellung, Inbetriebnahme und Instandhaltung sollen Bestandteil der
technischen Dokumentation der einzelnen Schutzeinrichtungen sein und nachfolgend be-

schriebene Angaben enthalten.

3.1 Einstellungen

3.1.1 Global-Funktionsparameter

Zur Anpassung an die allgemeinen Anlagenverhéltnisse (Netze, Schaltanlage, Leittechnik)
sind die dafur notwendigen Einstellungen durch Erklarungen und Beispiele zu unterstutzen.
Die Einstellungen sind mit definierten Wertebereichen und dessen Einheit bzw. Bedeutung
anzugeben. Jede Einstellung ist mit einem Anderungsmodus zu versehen (ein- / ausgeschal-
tete Schutzfunktion). Zusétzlich muss zu jeder Einstellung Funktion und Wirkung beschrie-

ben sein.

3.1.2 Konfigurationsparameter

3.1.2.1 Schutzfunktionsgruppen

Der Schutzumfang eines Schutzrelais kann den Erfordernissen von Netz- und Schaltanlage
angepasst werden. Durch Projektierung kdnnen einzelne Schutzfunktionsgruppen zu- oder

abgeschaltet bzw. blockiert werden.

3.1.2.2 Binare Eingaben

Bindre Eingdnge miussen durch Parameterwahl eingestellt werden kénnen und einzeln fur
Arbeitsstrom- und Ruhestromschaltung parametrierbar sein. Die bindren Eingédnge sollen

(zumindest in geeigneten Gruppen) galvanisch getrennt ansteuerbar sein.

3.1.2.3 Bindre Ausgaben

Zur Ausgabe binadrer Signale werden Ausgangsrelais oder elektronische Ausgange benutzt.
Jedes Ausgangsrelais soll durch Parameterwahl eingestellt werden kdnnen. Es muss zwi-
schen Arbeitsstrom- und Ruhestromschaltung, gespeichert und ungespeichert wahlbar sein.
Auf jeden Ausgang kdnnen mehrere Signale rangiert werden. Es miussen auch mehrere Aus-

gange mit denselben Funktionen beaufschlagbar sein.
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3.1.2.4 LED-Anzeigen

Jede frei programmierbare LED-Anzeige muss durch Parameterwahl eingestellt werden koén-
nen. Es muss zwischen Arbeitsstrom- und Ruhestromschaltung, gespeichert und ungespei-
chert und eventuell der Farbe wéahlbar sein. Auf jede Anzeige kdnnen mehrere Signale ran-

giert werden.

3.1.2.5 Display-Anzeigen

Zur ortlichen Meldung sollen ereignisorientiert Display-Anzeigen verwendet werden. Die

Meldungen und Messwerte sind durch geeignete Ricksprungadressen anwahlbar.

3.1.3 Schutz-Funktionsparameter

Die Vorschrift zur Ermittlung der Einstellung von Schutzparametern ist durch Rechenbeispie-
le fur z. B. Anregebedingungen, Zeitstufen, Kennlinien und sonstige Funktionen zu ergan-

zen.

3.2 Inbetriebnahme

Die Inbetriebnahme einer Schutzeinrichtung stellt die einwandfreie Funktion des gesamten

Schutzsystems sicher und ist durch qualifiziertes Personal vorzunehmen.

3.2.1 Anschlusskontrollprifung

Zur Kontrolle der AuRenverdrahtung gehdrt die Prufung der richtigen Wandleranschlisse,
der Kommando-, Mess- und Meldekreise. DarUber hinaus sind, soweit sie in Funktion sind,
Mitnahme- und Vergleichsschutzkreise zu Gegenstationen, Steuerkreise der AWE-Funktionen
zum Leistungsschalter und sonstige Hilfsstromkreise fur Schutzfunktionen zum Anlagensys-
tem zu priufen. Es kdnnen auch logische Zustandsmeldungen Uber binare Eingaben am Ge-

rate-Display angezeigt werden, um die Sicherheit der Anschlusskontrollen zu verbessern.

3.2.2 Schutzprufung

Eine Schutzpriufung mit entsprechenden Prufeinrichtungen (siehe auch Abschnitt 6.3) ist die

Voraussetzung fur eine korrekte Funktion der Schutzeinrichtung.
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3.2.3 Inbetriebnahmeprufung

Vor der Zuschaltung des jeweiligen Betriebsmittels sollte eine Primarprifung der Strom- und

Spannungswandler erfolgen.

Nach der Zuschaltung des jeweiligen Betriebsmittels und Aufnahme der Betriebsbedingun-
gen missen mit den Hilfsmitteln gemaR Abschnitt 2.2.5 folgende Uberprifungen am Display

bzw. PC moglich sein:
e Vergleichskontrollen der Betriebsmessgro3en

e Uberprufung der Messkreisiiberwachung einschlieBlich Funktionskontrolle der Span-

nungswandlerschutzschalter

e Uberprifung der Meldungen der Selbstilberwachung durch gezieltes Absetzen dieser

Meldung mit anschlieBender Fehleranzeige im Display
e Kontrolle der Zustandsmeldungsanderungen in der Betriecbsmeldeliste

e |eiterweise Richtungspriufung mit Laststrom

Meldesperre und Testbetrieb missen dennoch madglich sein.

3.3 Informationsumfang von Schutzeinrichtungen fur die Betriebs-

fuhrung

Bei heutigen Schutzsystemen besteht die Moglichkeit, neben parallelen auch serielle Mel-
dungen und analoge Storwerte in eine Zentrale zu Ubertragen. Die ungefilterte Weiterleitung
aller Informationen durch die Stationsleittechnik/Fernwirktechnik wirde fur den Netzbetrieb
zu einer nicht mehr zu verarbeitenden Informationsflut fuhren. Daher sind eine sinnvolle
Beschrankung und ein optimaler Informationsumfang fur die unterschiedlichen Betriebsmit-
tel und Schutzsysteme durch die Anwender festzulegen. Der Umfang ist dabei von der Art
des verwendeten Melde- und Archivierungssystems und von einem eventuell angewandten
Selektionssystem (Intelligentes Meldefilter: z. B. Erkennen von Schutz- oder LS-Versager)

abhangig.

Unmittelbar nach einer Netzstorung bendétigt die Netzbetriebsfuhrung Informationen bzw.
Storfallmeldungen in méglichst Ubersichtlicher Form fur die richtige Wertung einer Netzst6-
rung. Aus der Sicht des Schaltdienstes sind alle Meldungen wichtig, die ihm einen Uberblick
Uber die Netztopologie nach der Storung verschaffen. Das sind in erster Linie die Auslése-
meldungen. Bei unklaren Storungsverlaufen kdnnen u. a. auch weitere Meldungen (Anre-

gungen, AWE, Signalvergleich) nttzlich sein.
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Die fur die Netzbetriebsfuhrung fur erforderlich gehaltenen binaren, parallel zu Ubertragen-
den Storfallmeldungen sind in der Meldeliste (siehe Anhang) zusammengefasst. Diese Mel-
dungen sind generell mit Echtzeit zu versehen und als Kommend- oder Kommend-/Gehend-
Meldung mit Anmerkungen aufzufiihren. Die in der Meldeliste (siehe Anhang) angegebenen
Informationsarten sind im genormten Fernwirkibertragungsprotokoll DIN EN 60870-5-101
bzw. in der Informationsschnittstelle DIN EN 60870-5-103 enthalten. Uberwachungs- und
Zustandsmeldungen sind in der Meldeliste nicht aufgefuhrt, aber naturlich wie bisher erfor-
derlich. Solche Meldungen sind z. B. ,Stérungssammelmeldungen®, ,Signalibertragungs-

strecke gestort”, ,,AWE eingeschaltet”, u. a.

Uber die serielle Kommunikationsschnittstelle muss ein vollstandiger, bidirektionaler Daten-
transfer zwischen Schutzgerat und Stationsleittechnik erfolgen. Fur Prufzwecke muss der
Datenaustausch Uber einen frei wahlbaren, binaren Signaleingang mittels Melde- und Mess-
wertsperre blockierbar sein, wobei die Sperre durch eine Meldung in der Stationsleittechnik

signalisiert werden muss.

Die Ausgabe des Fehlerortes als Reaktanz in Ohm und zusatzlich als Fehlerentfernung in km
bzw. % der Leitungslange soll vom Anwender wahlbar sein. Sie muss in Abhangigkeit von
Schutzanregung oder Schutzauslésung (wahlweise) mdoglich sein. Dies gilt sowohl fur die

Anzeige am Vor-Ort-Display als auch fur die serielle Schnittstelle zur Leittechnik.

Die fur eine Storungsanalyse bendtigten Informationen sind erheblich umfangreicher und
kénnen auch die Momentanwerte oder Effektivwerte der im Stdrschrieb aufgezeichneten
Analogsignale beinhalten. Diese Informationen brauchen nur bei Bedarf auf Anforderung

Ubertragen, z. B. mit Modemubertragung oder vor Ort ausgelesen werden.

Seite 40/86

PDF aus "Technische Vorschriften Netzanschluss". copyright VWEW Energieverlag GmbH, Frankfurt am Main.
Alle Rechte vorbehalten, s. Lizenz- und Nutzungsbedingungen. Weitergabe nicht zulassig.



Richtlinie fur digitale Schutzsysteme

4 Dokumentation und Verwaltung von

Schutzeinrichtungen und Schutzsystemen

Die Schutzeinrichtungen sind vom Hersteller so zu dokumentieren, dass dem Anwender in
allen Bearbeitungsphasen eines Projektes sowohl fur Netz- als auch fir Kraftwerksanlagen

die notwendigen Informationen und Planunterlagen zur Verfugung stehen.

Die Gliederung der Dokumentation soll der Vorgehensweise bei Planung, Projektierung, In-

betriebnahme und Instandhaltung entsprechen.

Bedienhandbiicher missen ein ausfihrliches Stichwortverzeichnis haben, CD missen eine
entsprechende Suche nach Stichwoértern und/oder Adressen-Nr. ermdglichen. Die Dokumen-

tation ist in der jeweiligen Landessprache z.B. Deutsch zu liefern.

In den Schaltungsunterlagen der Schutzeinrichtungen sind die Schnittstellen zwischen
Schutzeinrichtung, anderen Komponenten (z.B. Steuerung, Fernwirken) und &uReren Be-
triebsmitteln in der Anlage uUbersichtlich und gesamtheitlich darzustellen. Doppeldarstellun-
gen oder zweigeteilte Schaltplane bei der Schutz- und Schaltanlagenprojektierung sind zu

vermeiden.

Liefert ein Hersteller nur Komponenten, so erstreckt sich die Dokumentation nur auf seinen

Lieferumfang mit den entsprechenden Schnittstellen.

Die Bediensoftware zur Parametrierung und zum Auslesen von Informationen aus den
Schutzeinrichtungen und die Firmware sind ausfuhrlich zu dokumentieren. Nach Ubergang
auf einen neuen Softwarestand sind die Anderungen in Firm- und Bediensoftware zu benen-

nen.

4.1 Technische Unterlagen

4.1.1 Verzeichnis der technischen Unterlagen

In diesem Verzeichnis sind samtliche Dokumentationsunterlagen, wie sie in den folgenden

Punkten naher spezifiziert sind, anzugeben.

4.1.2 Technische Beschreibung der einzelnen Schutzeinrichtungen

Die technische Beschreibung gibt einen Uberblick tber Einsatzmdéglichkeiten, Aufbau und
Arbeitsweise der jeweiligen Schutzeinrichtung und eventueller Peripheriegerate. Sie enthalt

folgende technischen Daten und die Bestellangaben:
e FEinsatzmdglichkeiten
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- zu schiutzendes Betriebsmittel

- Spannungsebene

- Netztopologie

- Sternpunktbehandlung

- Fehlerart

- Zusammenwirken mit anderen Schutz- und Zusatzeinrichtungen
e Konstruktiver Aufbau

- Baugruppenubersicht

- Abmessungen der einzelnen Baugruppen

- Anordnung und Kennzeichnung der einzelnen Baugruppen

- innere und &aulRere Anschlusstechnik

- Kennzeichnung von Austauschteilen wie z.B. Batterien, Elektrolytkondensatoren

e Elektrischer Aufbau

- Hilfsspannungsversorgung

Ausfuhrung der Mess-, Steuer- und Signalkreise

Ausfihrung der Anrege- und Zeitglieder

Ausfuhrung der Einstell- und Anzeigeorgane
® Arbeitsweise
- Anregekriterien
- MessgrolRenaufbereitung (Umwandlung der MessgrofRen, Auswahlschaltung)
- Mess- bzw. Rechenverfahren
- Ausldsecharakteristik
- Staffelkennlinien (Widerstands- und Zeitstufen)
- Signalisierung mit Ruckstellung
- Selbstiberwachung, Priufmoglichkeiten

- Beschreibung von Zusatzfunktionen und -einrichtungen (z. B. AWE, Signalvergleich)

e Technische Daten

- Bemessungswerte: Spannung, Strom, Frequenz, Hilfsspannung
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- Einstellbereiche, Arbeitsbereiche, Grenzwerte
- zulassige Toleranzen
- Kommandozeiten, Ruckfallzeiten, Ruckfallverhaltnisse
- Ein-/Ausgéange (Schaltleistung, Schaltstrom, Schaltspannung, Ansprechtoleranzen)
- Verbrauch in Eingangs- und Hilfsspannungskreisen
- elektrische und mechanische Prufungen
- Klimabedingungen
- Prufungen entsprechend Produktnorm
e Zusatzliche Angaben
- Geréatetypen (Auflistung der Gerategrundtypen und der Zusatzbaugruppen)
- Bestellnummern der einzelnen Grundtypen bzw. Zusatzbaugruppen

- Funktionsbeschreibungen der Baugruppen, ggf. mit Signalangaben und Oszillogram-

men zu den einzelnen Pruf- und Anschlusspunkten
- Angaben uber Priufzyklen von Geraten
- Angaben uber Tauschzyklen von Komponenten und detaillierte Beschreibungen

Bei digitalen Schutzeinrichtungen ist die Uberwiegende Zahl der Funktionen durch Software-

bausteine realisiert.

Die Funktionen dieser Softwarebausteine muissen unter Verwendung von normgerechten
Symbolen bildlich so dargestellt werden, dass der Funktionsablauf vollstdndig und verstand-

lich zu entnehmen ist.

In diesen Bilddarstellungen muss Bezug auf Funktions- und Einstelladressen genommen
werden, mit denen der Anwender seine spezifische Schutzparametrierung erstellen kann

und die er in den Funktionsablaufpléanen wiederfinden kdnnen muss.

Eine ausschlie3lich verbale Darstellung ist unzuléssig.

4.1.3 Mechanischer Aufbau

Die Unterlagen mussen alle Angaben fur Projektierung und Montage sowie die Anordnung
der Schutzeinrichtungen im Schrank bzw. Gehause enthalten. Im Einzelnen sind dies die

folgenden Unterlagen:

Seite 43/86

PDF aus "Technische Vorschriften Netzanschluss". copyright VWEW Energieverlag GmbH, Frankfurt am Main.
Alle Rechte vorbehalten, s. Lizenz- und Nutzungsbedingungen. Weitergabe nicht zulassig.



Richtlinie fur digitale Schutzsysteme

e Ausfuhrungsplan
- Abmessungen (Mafliskizzen)
- Gewicht
- Schutzart
- Farbe
- Montagebeschreibung fur Auf- und Einbau
- Schwenkrahmen
- Tur (z. B. Anschlag, Ausschnitte, Verschluss)

- Kabeleinfuhrung

e Anordnungsplan Schrank bzw. Geh&use

In diesem Plan sind Anzahl, Art und Anordnung der Schutzeinrichtungen sowie die An-
ordnung der Klemmenleisten, Kabelkanéle, Kabelbefestigungen, Schirmerdungsart, Er-

dungsschienen und der sonstigen Betriebsmittel darzustellen.

e Anordnungsplan Zeile

Aus diesem Plan miussen die Anordnung der Baugruppen (Typ) sowie die Platzbezeich-
nung, die Beschriftungsleisten und die Anordnung der Ubergabeelemente ersichtlich

sein.

e Geréatestickliste
- Hersteller
- Typbezeichnung (evtl. Bestelldaten)
- Angaben zum Einbauort

- Hinweise auf Stromlaufplan

4.2 Schaltung und Verdrahtung

4.2.1 Allgemeine Anforderungen

Die Schaltungsunterlagen eines Schutzsystems dienen dazu, das funktionsgerechte Zusam-

menwirken der Schutzeinrichtung mit den Betriebsmitteln der Anlage zu zeigen.

Die Schaltungsunterlagen fur die Innenschaltung einer Schutzeinrichtung dienen dazu, das

funktionsgerechte Zusammenwirken aller Schutzgerate und evtl. weiterer Zusatzgerate er-
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kennen zu lassen. Sie bestehen aus Anschluss-, Gerateverdrahtungs-, Stromlauf-, Be-

triebsmittel- und gegebenenfalls Funktionsschaltplanen.

Diese Plane sind in einem Verzeichnis aufzulisten.

4.2.2 Anschlussplan

Der Anschlussplan einer Schutzeinrichtung nach DIN EN 61082-3, Abs. 5 zeigt die An-
schlussstellen einer Schutzeinrichtung und die daran angeschlossenen aufleren Verbindun-
gen. Klemmenleisten, Klemmen, Steckverbinder usw. sind zu kennzeichnen und ihre Typbe-
zeichnungen sind anzugeben. Die Anschlussstellen sind mit Ziel- und Funktionsbezeichnun-
gen zu versehen. Leitungsnummern und Leitungsmaterial mit Kabeltyp, Adernzahl und

Querschnitt sind anzugeben.

4.2.3 Gerateverdrahtungsplan

Die Gerateverdrahtungsplane nach DIN EN 61082-3, Abs. 3 stellen alle Verbindungen inner-
halb eines Geréates oder einer Geratekombination bis hin zu den im Anschlussplan beschrie-
benen Anschlussstellen dar. Ein Gerateverdrahtungsplan ist nur fur elektromechanische und
analogelektronische Schutzgeréate erforderlich. Sie kdnnen durch Verdrahtungstabellen er-

ganzt werden.

Eine ausreichende Kennzeichnung aller Baugruppen, der Anschlusspunkte und ggf. auch der
zur Leitungsdarstellung verwendeten Linien ist erforderlich. Weiterhin ist die Funktionsbe-

zeichnung der Anschlusspunkte anzugeben.

4.2.4 Stromlaufplan

In den Stromlaufplanen wird die Schaltung der Geréate durch vereinfachte Schaltzeichen
nach DIN EN 61082-2, Abs. 5 dargestellt.

Die elektrischen Funktionen bzw. Teilfunktionen der Gerate sind so darzustellen, dass jeder
Stromweg leicht zu verfolgen und die Zuordnung zu den Geraten erkennbar ist. Die durch
Umrisslinien markierten Gerate sind mit ihrer Typbezeichnung sowie mit Hinweisen auf den

Betriebsmittelplan zu kennzeichnen.

Zum besseren Verstandnis sind Anschlusspunkte mit ihrer Funktion zu kennzeichnen, z. B.

Generalanregung, Messbereichserweiterung, Ausldsung.
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4.2.5 Betriebsmittelplan

Der Betriebsmittelplan stellt die AuRenanschlisse eines Gerates mit Querverweisen zum
Stromlaufplan dar. Hersteller, Bestelldaten sowie wesentliche technische Daten sind an-

zugeben.

4.2.6 Funktionsschaltplan

In dem Funktionsschaltplan nach DIN EN 61082-2, Abs. 4 wird die Innenschaltung der Gera-
te unter Verwendung vereinfachter Schaltzeichen vollstandig so dargestellt, dass der innere

Funktionsablauf verstandlich wird.

Die Gerate sind mit ihrer Bezeichnung und madglichst mit ihren Funktionen zu kennzeichnen.

4.3 Verwaltung von Schutzeinrichtungen

Bei der Projektierung der Bedien- und Schutzfunktionen sowie der Parametrierung von bina-
ren Ein- und Ausgangen und der Einstellung der Funktionsparameter von Schutzrelais fallt
eine groflle Datenmenge an, die fur jede einzelne Schutzeinrichtung verwaltet und dokumen-
tiert werden muss. Diese lasst sich nur effektiv durch eine rechnerunterstitzte Dateiverwal-

tung beherrschen.

4.3.1 Erfassung der Schutzgeratedaten

Bei Eingang der Schutzgerate werden die Bestell- und Lieferunterlagen erfasst und vergli-
chen. Danach werden die Gerate in einer Schutzgerate-Bestands-Datei/Kartei erfasst (Gera-
te-Typ, Fabrik-Nummer, Software-Stand, Hardware-Stand und -Ausbau). Dabei muss fur je-

des Geréat die Festlegung einer eindeutigen Gerate-ldentifizierung moglich sein.

4.3.2 Festlegung und Erstellung der Grundeinstellungen

In einer Grundeinstellung sind die festen, von Feld zu Feld gleichbleibenden Parameter pro

Schutzgerat definiert, die auch im weiteren Betrieb des Schutzgerates Anwendung finden.

Fur eine vorzunehmende Abnahme- oder Eingangsprufung sind innerhalb der Grundeinstel-
lung fur die variablen, von Feld zu Feld sich &ndernden Parameter, Prufeinstellungen festzu-

legen, die sinnvoll hinsichtlich des spéateren Betriebes zu wéhlen sind.

Die Festlegung der Grundeinstellungen erfolgt zweckmafigerweise zentral und wird bei digi-
talem Schutz in Form von Dateien auf einem Datentrager dem Prufer zur Verfigung gestellt,

da es wenig praktikabel erscheint, den gesamten Datensatz eines digitalen Schutzgerates
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,von Hand“ eingeben zu miussen. Zur Kontrolle muss die Ausgabe in Papierform mdglich

sein.

Damit nicht irrtimlich die festen Parameter der Grundeinstellungen digitaler Schutzeinrich-
tungen geandert werden kénnen, missen diese als geschitzter Bereich definiert werden
kénnen. Diese sind dann nur mit besonderen Eingaben zu andern (Vergabe von Zugriffsbe-

rechtigungen).

Es ist sinnvoll, fur jeden vorkommenden Einsatzfall eines Schutzgerates (z. B. Distanzschutz
far Leitung Mittelspannung, Hochspannung, Transformator), fur jeden eingesetzten Typ der
vorkommenden Fabrikate sowie fir die vorhandenen Softwarestande Grundeinstellungen zu

definieren.

4.3.3 Festlegung und Erstellung der feldspezifischen Einstellungen

Die Ausarbeitung von Staffelplanen und von Einstellwerten wird meist weiterhin auf Papier
erfolgen. Diese dienen z. B. zur schnellen Ubersicht bei Ruckfragen auch ohne Zuhilfenahme
des PC.

Bei digitalen Schutzeinrichtungen mussen die Daten dann unter Verwendung der firmenspe-

zifischen Parametriersoftware in das entsprechende Schutzrelais Ubertragen werden.

Es ist winschenswert, die festen und die variablen Parameter in verschiedenen Dateien zu
verwalten, um den Verwaltungsaufwand bei einer groen Anzahl von eingesetzten Schutz-
geraten und mehreren Schutzsachbearbeitern mit unterschiedlichen Einsatzorten gering zu

halten.

4.3.4 Organisation der Datenverwaltung

Bei der Organisation der Datenverwaltung muss auf groRtmdgliche Datensicherheit einer-
seits und auf eine mdglichst geringe Anzahl von Datensatzen andererseits geachtet werden,
da bei Einstellwertanderungen zwingend alle Datensatze nachgefuhrt werden mussen. Ne-
ben den im Schutz gespeicherten Daten ist bei digitalen Schutzeinrichtungen wenigstens ei-
ne Sicherheitskopie notwendig (z. B. auf wechselbaren Datentrdgern oder auf Servern), ein

Papierausdruck ist sinnvoll.

Eine weitere Kopie dient dazu, nach Prufungen digitaler Schutzeinrichtungen zwischen Da-
tensatz und Schutz durch den Prufer einen Soll-1st-Vergleich durchfuhren zu lassen, bei dem
Abweichungen zwischen Soll und Ist in einer Delta-Liste festgehalten werden. Dazu muss fur

jedes Gerat eine eindeutige Gerate-ldentifizierung vom PC her moglich sein.

Die Verwaltung der feldspezifischen Datensatze kann z. B. mit je einem Datentrager je Fab-
rikat, UW und Spannungsebene erfolgen.
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5 Anforderungen an die Bediensoftware

5.1 Einstellung der Schutzparameter

Die Einstellungen von digitalen Schutzgeraten werden tber eine menugefihrte Bediensoft-
ware durchgefuhrt. Die Einteilung in unabhangige Bereiche sollte wie folgt ausgefuhrt wer-

den:

e Kennwerte (Grundparameter),

e Funktionsumfang

e Konfiguration der binaren Eingénge,
e Konfiguration der binaren Ausgénge,
e Konfiguration der Leuchtdioden,

e Funktionsparameter.

Die Funktionsparameter sind, sobald mehr als eine Schutzfunktion vorliegt, blockweise und

funktionsbezogen zusammenzufassen.

5.2 Bearbeitung der Schutzparameter

Fur die Funktionsparameter sind technisch sinnvolle Bereiche, die auch gerateseitig reali-
sierbar sind, zu wahlen. Anderungen der Einstellparameter diirfen nur in dem gerateseitig
zulassigen Bereich durchfuhrbar sein. AuRerhalb dieses Bereiches gewéahlte Parameter mus-

sen abgewiesen werden.

5.3 Datensicherheit und Passwortschutz

Fur die Bedienung uber PC, Kommunikationsschnittstelle und Bedientastatur ist ein Pass-
wortschutz notwendig, der durch gezielte Vergaben von Passwdrtern Zugriffsrechte ermog-
licht.

Die im Schutzgerat gespeicherten Daten mussen durch entsprechende Mallhahmen gegen
ungewolltes Uberschreiben durch Daten vom Datentriager des Bedien-PC gesichert werden.
Dazu sind Vergleichsfunktionen erforderlich, die die Unterschiede in einer ,Deltaliste* dar-

stellen.

Die Bedienprogramme sind vor Auslieferung auf Virenfreiheit zu prifen. Durch den Anwen-
der sind geeignete MalRnahmen zur Erhaltung der Virenfreiheit zu treffen.
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5.4 Lauffahigkeit der Bedienprogramme

Bedienprogramme miussen die Mdglichkeit eines einheitlichen Dateiformates fur Parame-
trierdateien fur die gesamte Geréatefamilie eines Herstellers zulassen. Es muss moglich sein,
Einstellparameter und Stoérfallwerte in einem fur alle Hersteller verbindlichem neutralen
Format abzulegen und somit mit anderen Systemen (Prufeinrichtungen o. &.) weiterverar-

beiten zu kénnen.

Wiuinschenswert wére die Moéglichkeit der Bedienung von Schutzgerdten anderer Hersteller.
Dazu sollte ein Standardformat definiert werden, mit dem sowohl Datenexport als auch Da-

tenimport mdoglich ist.

5.5 Bearbeitungsarten

Die Einstellung aller Schutzparameter muss an der ,,6rtlichen Bedienung” und Uber einen PC
»sonline* bzw. ,offline* (Dateierstellung) madglich sein. Fur einfache Anwendungen kdnnen

auch schnittstellenlose Geréte (ohne PC-Anbindung) eingesetzt werden.

Es muss sowohl eine gezielte Ubertragung von Datensatzen bzw. Einzelparametern vom

Schutzgerat zum PC wie umgekehrt moglich sein.

5.6 Bedienungskonsistenz von Schutzgeraten nach erweiterter

Firmware bzw. Bedien-Software

Die Lauffahigkeit der Bedienprogramme muss mit handelstblichen PC und Betriebssystemen
maoglich sein. Besonders ist dabei zu beachten, dass uUber die gesamte Lebensdauer von

mindestens 25 Jahren die komplette Geratefamilie eines Herstellers bedienbar bleiben muss.

Bei Erweiterung oder Anderung der Firmware von Schutzeinrichtungen bzw. der Bedien-
Software muss ein durchgangiges, einheitliches, abwartskompatibles Bedienen von Schutz-
geraten unterschiedlicher Entwicklungsstdnde mdglich sein, d. h. alle digitalen Schutzgeréate

des gleichen Herstellers sind mit gleichen Bedienprogrammen anzusprechen.

5.7 Dateiverwaltung

Der Anwender muss die Moéglichkeit haben, Dateien in beliebigen Strukturen ablegen zu
kdnnen. Dabei muss es mdglich sein, Dateien unterschiedlicher Hersteller in der gleichen

Ablage speichern zu kdnnen.
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5.8 Storschriebe und Storfalldaten

Es muss bei Storwert-Dateien mdglich sein, diese in das ,,Standardformat fur den Austausch
von transienten Daten elektrischer Energieversorgungsnetze” (DIN EN 60255-24) exportie-

ren zu kénnen.

5.9 Pruffunktionen

Als Hilfsmittel fur Inbetriebnahme- und Wiederholungsprifungen an Schutzeinrichtungen
z. B. Richtungs-, Differenzialschutz-, AWE-Prufungen, LS—Aus-Funktion, sind umfassende
grafische Darstellungen, Messwertanzeigen, Ereignisablaufe in Bedienprogrammen einzu-

richten und am PC bzw. am 6rtlichen Display anzuzeigen.
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6 Instandhaltung und Prufung von digitalen

Schutzgeraten und Schutzeinrichtungen

6.1 Wartung

Schutzeinrichtungen sollten in wesentlichen Hardwarebelangen wartungsfrei sein. Nachka-
librierungen dirfen nicht notwendig werden. StlUtzbatterien, auszutauschende Elektrolyt-
kondenstoren und Feinsicherungen sind im Geréat so anzuordnen, dass ein wartungsfreundli-
cher Austausch madglich ist. Der Austauschzyklus ist anzugeben. Zusatzlich ist die Notwen-

digkeit des Austausches einer Stutzbatterie von den Schutzeinrichtungen zu melden.

6.2 Instandsetzung

Die Fehlerreaktion der Selbstiberwachung muss zur Fehlerdiagnose chronologisch in einer
Betriebsmeldeliste im Klartext abrufbar sein, um entsprechende Hinweise fur die Instand-

setzung zu bekommen.

6.3 Wiederholungsprufungen

Es gibt zwei Arten von Wiederholungsprufungen:
e die Funktionskontrolle als vereinfachte Prifung der Funktionstiuchtigkeit nach 6.3.1 und
e die Schutzprifung als Komplettprifung des gesamten Schutzsystems nach 6.3.2.

Die Funktionstichtigkeit der netzunabhangigen Hilfsenergieversorgung ist durch geeignete

MaRnahmen nachzuweisen.

Die Schutzpriufung ist im Turnus von bis zu vier Jahren vorzusehen. Dieser kann auf sechs

Jahre erh6ht werden, wenn nach wenigstens drei Jahren eine Funktionskontrolle erfolgt.

6.3.1 Funktionskontrolle

Mit der Funktionskontrolle soll die Auslésefahigkeit des Schutzsystems, die Plausibilitat der
EingangsgrofRen und die grundsatzliche Funktionstichtigkeit der Schutzeinrichtungen si-

chergestellt werden.

Die Funktionskontrolle sollte mindestens umfassen:

e Sichtkontrolle vom Schutzsystem, besonders den Anzeigen und Anschlussklemmen
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e Vergleich der gemessenen BetriebsmessgroRen ,Strome“ und ,Spannungen“ mit den

Display-Anzeigen

e Ausldsepriufung durch Ausgabe eines AUS-Kommandos bzw. eines AWE-Befehles, z. B.

Uber die Geratebedienung vor Ort, moglichst mit Bedienung des Leistungsschalters

e Auslesen und Auswertung der Betriebsmeldeliste

Uberprifung der Schutzstérmeldung und deren Ferniibertragung

6.3.2 Schutzpriufungen

Die Uberprifung der aktuellen Schutz-Funktionsparameter, z. B. Anrege- und Auslésekenn-
linien, muss mit einer Sekundarprifeinrichtung ohne Anderung der Einstellwerte durchge-
fuhrt werden kdnnen. Bei unsymmetrischer MessgroRenbeaufschlagung soll die Messkreis-
Uberwachung abschaltbar sein. Zu den Uberpriifungen der einzelnen Schutzfunktionsgrup-
pen sind ausfuhrliche Hinweise und Beschreibungen, unter Nutzung gerétespezifischer Logi-

ken oder unter Verwendung einer Sekundarprufeinrichtung zu machen.

Die Anschaltung der Schutzgerate an den Prozess sollte bei Bedarf so gestaltet werden, dass

eine Prufung wahrend des Betriebes moglich ist. Das Schutzgerat bleibt dabei unverandert.

Eine Schutzprifung muss in regelméaiigen Abstanden vorgenommen werden (siehe 6.3). Er-
ganzend wird jedoch nach einer Neu-Inbetriebnahme eine Schutzpriufung schon nach einem

Jahr empfohlen, um Fruhausfalle erkennen zu kénnen.

Die Schutzprifung sollte mindestens umfassen:

e Uberpriifung je eines Messpunktes der EingangsgroRen ,Strome* und ,Spannungen” je
Leiter und — soweit vorhanden — Neutralleiter sowie je Messbereich; Vergleich mit dem

Display

e Uberpriufung der Anrege- und Ausldsekennlinien; eventuell kann auch der Vergleich mit

der letzten Schutzprifung sinnvoll sein.

e Uberpriifung aller benutzten binaren Ein- und Ausgange in ihrer Funktion (AWE, Signal-
vergleich, Kennlinienumschaltung usw., einschlieBlich der Betatigung des Leistungs-

schalters)

e Schnittstellentberprifung durch Auslesen und Auswertung des Melde- und Stdrwertspei-

chers unter Benutzung einer Service-Schnittstelle
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e Auslesen und Auswertung des Melde- und Storwertspeichers Uber die Kommunikations-

schnittstelle, sofern vorhanden
e Uberprifung der Schutzstérmeldung und deren Ferniibertragung

e Bei Distanzschutzfunktionen erfolgt eine dynamische Uberpriifung des ersten Kipppunk-

tes in allen Fehlerfallen. Damit werden Veranderungen der Eingangsfilter erkannt.

e Auslesen samtlicher Einstellparameter und Vergleich mit den Sollparametern als Ab-

schluss der Prufung

Je nach Angabe des Herstellers mussen u. U. weitere Punkte bei den Schutzprifungen be-

achtet werden, z. B.:
® Angabe der Messbereiche fur alle Strom- und Spannungseingange,

e Angabe der weiteren Funktionsbereiche, die von der Selbstiberwachung nicht oder nur

teilweise erfasst werden.

Es ist daher unerlasslich, dass Geratebeschreibungen alle erforderlichen Angaben fur eine

Uberpriufung enthalten.

Umparametrierungen der Schutzeinrichtungen zum Zwecke der Schutzprifungen kdnnen

nicht akzeptiert werden.

6.3.3 AulB3erplanmafiiige Schutzprufungen

AuBerplanmafige Prufungen sind ereignisabhéngig notwendig:

e nach Stérungen mit Einfluss auf die Funktion der Schutzeinrichtung
e nach Fehlfunktionen von Schutzeinrichtungen

e nach Softwaretausch

e nach Anderung von Einstellwerten

e nach Anderungen in der Anlage, welche das Schutzsystem beeinflussen kénnen.

Der Umfang richtet sich nach dem Anlass und kann eine Teilmenge der Prufungen nach

6.3.2 sein.
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7 Schranke fur Schutzeinrichtungen

7.1 Ausfuhrung der Schranke

Die Schranke sind nach DIN 41488 auszufiuhren. Sie mussen zur Aufnahme von ein- oder
mehrzeiligen Baugruppentragern nach DIN 41490 bzw. DIN 41494 geeignet sein. Von aul3en

abnehmbare Kranosen sind vorzusehen.

Schrénke mussen mit rechts oder links angeschlagener Tur, von vorne und hinten zugang-
lich sowie mit Schwenkrahmen lieferbar sein. Bei Schranken mit Schwenkrahmen werden
solche mit umstellbarem Anschlagpunkt fur Tiren und dnderbarem Drehpunkt fur Schwenk-
rahmen bevorzugt. Bei frei aufgestellten Schranken muss auch die Rickseite mit einer Tur
versehen werden kdnnen. Die Turen mussen nach Demontage der Erdungsverbindungen
leicht aushangbar sein. Turfenster sind mit splittersicherem Silikatglas oder schwer ent-

flammbarem Kunstglas auszuristen. Schranke sind fur eine Bodenbefestigung auszufihren.

Der Drehwinkel eines Schwenkrahmens sollte mindestens 150°, bei Bestiuckung der Ruck-
wand des Schrankes jedoch 180° betragen. Ein Ausschwenken muss mit eingebauten Gera-
ten moglich sein. Ein Arretieren des Schwenkrahmens bei maximaler Offnung muss mdéglich

sein.

Verdrahtungsfelder der Schutzeinrichtungen sind gegen Beschadigungen und Beruhrungen

mit leicht l6sbaren Abdeckungen zu versehen.

Zur Einhaltung der Klimabedingungen der Schutzeinrichtungen ist eine ausreichende War-

meabfuhr sicher zu stellen. Der Einsatz von Luftern ist nicht statthaft.

Leuchtanzeigen mussen am bzw. im Schrank angebracht werden kdnnen und bei geschlos-

sener Schranktir sichtbar sein.

Fur Lichtwellenleiter ist ein entsprechender Schutz gegen mechanische Beschadigungen vor-

zusehen.

Die Kennzeichnung und Beschriftung von Schutzeinrichtungen in Schranken mussen ent-
sprechend DIN VDE 0435 Teil 301 dauerhaft erfolgen. Zusatzlich zur alphanumerischen Be-
zeichnung ist eine Kennzeichnung im Klartext erwlnscht (z. B. Abzweigschutz NNN, Trans-
formatorschutz MMM, Distanzschutz, Differenzialschutz usw.). Daruber hinaus ist fur eine

Abzweigbezeichnung Platz vorzusehen.
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7.2 Schutzart der Schranke

Die Schutzart der Schranke ist mindestens nach IP 51 DH (DIN EN 60 999/VDE 0470) zu
bemessen. Zur Erhaltung dieser Schutzart muss die Abdichtung der Kabeleinfuhrung mdog-

lich sein.

7.3 Schrankerdung

Der Schrank ist mit Erdungsschraube(n), mindestens M 12, auszurlsten, welche gegen zu-
falliges Lockern zu sichern ist (sind). Diese ist mit dem Erdzeichen zu kennzeichnen. Alle
metallischen Teile des Schrankes sind sicher miteinander elektrisch zu verbinden (z. B.

Zahnscheiben).

Bei Schranktiren und Schwenkrahmen sind hierzu, auf kirzestem Weg, flexible Leitungen

Zu verwenden.

Fur die Erdung der Kabelschirme sind Erdleiterschienen oder entsprechende Verbindungen
(z.B. spezielle Schellen) zur Erdung in unmittelbarer Nahe der Kabelabfangschienen vorzu-

sehen.

Weitergehende Forderungen sind im Einzelfall festzulegen.
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8 Lieferbedingungen

8.1 Kompatibilitat

Fur Schutzeinrichtungen mit gleichem Bestiickungscode (= Bestellcode, Bestellnummer) ist

Anschlusskompatibilitat zu gewahrleisten.

8.1.1 Hardware von Geraten

Kompatibilitat mit frUheren Versionen ist erforderlich. Bisher belegte Anschlisse durfen
nicht umgewidmet werden. Geréate- und Ersatzteilabmessungen, Befestigungsmale und Be-

legung der Anschlussklemmen sind beizubehalten.

8.1.2 Funktionssoftware von Geraten

Anderungen im Leistungsumfang bzw. im Einstellbereich — im Vergleich zu bisher gelieferten

Geraten — sind zu deklarieren.

8.1.3 Bediensoftware von Geraten

Kompatibilitdt muss gewéhrleistet sein, d. h. man muss alle bisher gelieferten Softwarever-

sionen der gleichen Schutzeinrichtungen ansprechen kénnen.

8.2 Funktionsmangel

Der Betreiber von Schutzeinrichtungen wird durch den Hersteller von allen fur ihn relevan-
ten Funktionsmangeln und Funktionseinschrankungen an Schutzeinrichtungen (Uber- oder
Unterfunktion bei Anzeigen, Fehlererfassung und Auslésungen sowie Méangel bezuglich der
Schnittstellen z. B. zur Leittechnik usw.) auch nach abgelaufener Gewahrleistung unaufge-
fordert und kurzfristig verstandigt. Werden Schutzgerate Uber Dritte an den Betreiber gelie-
fert, so muss sich dieser bezlglich der Mitteilung Uber Funktionsméngel usw. beim Herstel-

ler dieser Schutzgeréte registrieren lassen.

Bei wesentlichen Funktionsmangeln von Funktions- oder Bediensoftware (Mangel, welche zu
Fehlfunktionen fahren bzw. Fehlbedienungen oder -einstellungen verursachen kénnen) er-
folgt auch nach Ablauf der Gewahrleistungsfristen, auf Wunsch des Betreibers, innerhalb ei-
ner angemessenen Zeit kostenfreie Ersatzlieferung von Bauteilen, der Software bzw. des

Software-Speicherbausteins zwecks Austausch.
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8.3 Information

Der Anwender bzw. Betreiber von Schutzeinrichtungen wird auf Anforderung und Angabe
des letzten Lieferstandes uber alle Anderungen bzw. Funktionserganzungen seit seiner letz-
ten Lieferung informiert. Die Anderungen werden in Form einer Gegenuberstellung doku-

mentiert und dem Anwender zur Verfigung gestellt.

8.4 Lieferfahigkeit von Soft- und Hardware

Die Lieferfirma stellt fir mindestens 25 Jahre sicher, dass die jeweils gelieferten Software-
versionen und fur mindestens 15 Jahre die Schutzgerate dokumentiert und lieferbar sind.
Ebenso wird sichergestellt, dass fur mindestens 10 Jahre nach AbklUndigung der Geratetypen

alle Ersatzteile bzw. anschluss- und funktionskompatible Geréte lieferbar sind.

8.5 Zusatzliche Lieferbedingungen

Fur Schutzeinrichtungen sollten erganzend zu der gesetzlichen Gewahrleistung besondere
Zusatzbedingungen mit den Lieferanten vereinbart werden. Die nachfolgend aufgefuhrten

Punkte haben sich als sinnvoll erwiesen.

Jeder Hersteller sollte einen 48-h-Service (an Wochenenden und Feiertagen 72 h) fur einen

funktionellen gleichwertigen Ersatz von Schutzeinrichtungen gewahrleisten.

Ebenso sollte in den Ublichen Geschéaftszeiten bei den Lieferfirmen ein deutschsprachiger

Fachmann als Ansprechpartner verfugbar sein.
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9 Vorschriften und Normen
Bezuglich der Messrelais und Schutzeinrichtungen gibt es eine Reihe von Vorschriften und
Normen, welche zu beachten sind.

Hervorzuheben sind die Vorschriften nach DIN VDE 0435 (alle Teile, Entwurfe und nationale
Erganzungen) fur ,Elektrische Relais”, welche speziell das Themengebiet Schutzeinrichtun-

gen abdecken.

In den Vorschriften gibt es Festlegungen bezuglich:

- Allgemeine und Ubergeordnete Aussagen zu elektrischen Relais,
- Aussagen uber Schaltrelais und

- Aussagen Uber Messrelais und Schutzeinrichtungen.

Um die teilweise allgemeinen Aussagen bzw. die Mdglichkeiten, welche die VDE Bestimmun-
gen zulassen zu prazisieren, sind im Punkt 10 Vorzugswerte fur die verschiedenen Schutz-

funktionen angegeben.

Die Grenzwerte fur die in der Produktnorm fur Messrelais und Schutzeinrichtungen DIN VDE
0435 Teil 320 geforderten Prufungen zur Sicherstellung der EMV sind fur das gesamte
Schutzsystem mindestens einzuhalten. Die genannten Prufungen sind auch fur Kombinatio-
nen von mehreren Funktionseinheiten in Schrdnken oder Gehausen bzw. Kombinationsgera-

ten mit unterschiedlichen Funktionen (z.B. Schutz, Steuerung) durchzufuhren.

Fur Geréate, die in Schaltanlagen und Kraftwerken mit unzureichenden Abschirmmaflnahmen

eingesetzt werden, kdnnen hdhere Storfestigkeitsanforderungen erforderlich sein.

Hinsichtlich der Isolations- und Beeinflussungsfestigkeit missen die Bedingungen nach DIN
VDE 0435 Teil 130 fur das gesamte Schutzsystem eingehalten werden. In besonderen An-
wendungsféallen wie z. B. ungentigend geschirmte Anschlusskabel oder Einsatz in der Nahe

der Anlage kdnnen hdhere Prufwerte erforderlich werden.

Auszug aus zu beachtenden Normen und Vorschriften mit allen Teilen, ,erméchtigten Ent-

wurfen* und nationalen (deutschen) Anhéngen:

DIN EN 61984 (VDE 0627)

Steckverbinder, Sicherheitsanforderungen und Prufungen

DIN EN 60999-1 (VDE 0609)

Verbindungsmaterial — Elektrische Kupferleiter; Sicherheitsanforderungen fiir Schraub-
klemmestellen und schraublose Klemmstellen
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DIN EN 60870-5-101
Ubertragungsprotokolle: Anwendungsbezogene Norm fir grundsétzliche Fernwirkaufgaben
DIN EN 60870-5-103

Ubertragungsprotokolle: Anwendungsbezogene Norm fiir die Informationsschnittstelle von

Schutzeinrichtungen

DIN EN 60825

Sicherheit von Lasereinrichtungen

IEC 61010

Sicherheitsbestimmungen fir elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgerate
IEC 60707

Thermische Eigenschaften von Elektroisolierstoffen

DIN EN 60255-24

Standardformat fiir den Austausch von transienten Daten elektrischer Energieversorgungs-
netze (COMTRADE)

DIN VDE 0111

Isolationskoordination fur Betriebsmittel in Drehstromnetzen Uber 1 kV
DIN VDE 0160

Ausrustung von Starkstromanlagen mit elektronischen Betriebsmitteln

DIN VDE 0414

Messwandler

DIN VDE 0435

Elektrische Relais

DIN VDE 0660

Niederspannungsschaltgerate

DIN VDE 0670

Wechselstromschaltgerate fir Spannungen Uber 1 kV

DIN VDE 0852

Leistungsmerkmale und Prufungen fur Schutzsignal-Ubertragungseinrichtungen fiir Energie-

versorgungssysteme
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VDEW/VDN-Richtlinien Schutztechnik:

Im VWEW Energieverlag erhaltlich sind:

Richtlinien fur die Automatische Wiedereinschaltung in elektrischen Netzen (Kurzunter-

brechung)

Richtlinien fur den Sammelschienenschutz

Richtlinie fur den elektrischen Blockschutz

Richtlinien fur den Schutz von Hochspannungs-Asynchronmotoren in Kraftwerken
Richtlinien fur die Schutzsignallibertragung tber digitale Ubertragungsnetze
Digitale Stationsleittechnik — Empfehlungen

Digitale Stationsleittechnik, Ergdnzende Empfehlungen zur Anwendung in Verteilnetzsta-

tionen

Eigenerzeugungsanlagen am Mittelspannungsnetz, Richtlinie fur Anschluss und Parallel-

betrieb von Eigenerzeugungsanlagen am Mittelspannungsnetz

EEG-Erzeugungsanlagen am Hoch- und Héchstspannungsnetz (in Vorbereitung)

Im Extranet des VDN unter www.vdn-berlin.de sind erhaltlich:

Ringbuch Schutztechnik:

Teil 8: Empfehlungen fur MalRnahmen zur Herabsetzung von Transienten Uberspannun-

gen in Sekundarleitungen (TU) innerhalb von Hochspannungsschaltanlagen
Teil 9: Empfehlungen zur Endzeitstaffelung
Teil 10:Digitale Stationsleittechnik, Empfehlungen
Teil 11:Anregeprobleme beim Reserveschutz

Teil 12:Schalterversagerschutz

Netzleitsysteme in EVU:

Teil 6: Integrierte Leittechnik in Stationen
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10 Spezielle Festlegungen fur Schutzeinrichtungen

Um die Typenvielfalt zu verringern, wurden in den folgenden Punkten Vorzugswerte fur digi-
tale Schutzeinrichtungen, welche sich in der Praxis bewahrt haben, zusammengestellt. Au-
Rerdem werden wichtige Hinweise, welche teilweise an verschiedenen Stellen in Normen ge-

nannt sind, nochmals kompakt zusammengestellt.

Bezuglich der angefuihrten Schutzfunktionen erheben die folgenden Ausfuhrungen keinen
Anspruch auf Vollstandigkeit, da es fur einige Schutzeinrichtungen und -funktionen getrenn-

te Richtlinien gibt.

10.1 Bemessungswerte

Neben den unten genannten Vorzugswerten von konventionellen Wandlern werden in den
Mittelspannungsanlagen auch Kleinsignalwandler mit unterschiedlichen SekundargrélRen
nach IEC 60044-7/8 eingesetzt. Dadurch ist der geforderte herstellerneutrale Anschluss von
Schutzgeraten an diese Wandler nicht mdéglich. Da diese Schnittstellen nicht von allen Her-

stellern unterstutzt werden, gelten als Vorzugswerte nachstehende Empfehlungen.

Zukunftig ist auBerdem mit einer digitalen Schnittstelle fur den Anschluss von Schutzgera-
ten an Wandlern (IEC 61850) zu rechnen, welche hier noch nicht berucksichtigt werden

konnte.

10.1.1 Strompfad

Fir Hoch- und Hochstspannung  vorzugsweise I, = 1 A

Fur Mittelspannung vorzugsweise I, = 1 A (auch 5 A)
Bemessungskurzzeitstrom 100 x I, fir 1 s
Bemessungsstof3strom 2,5 x Bemessungskurzzeitstrom
Dauerbelastbarkeit 4 x 1,

10.1.2 Spannungspfad
Bemessungsspannung vorzugsweise U, = 100 V

Spannungsmesskreise zwischen Aufenleiter und Erde mussen hinsichtlich der Dau-

erbelastbarkeit ebenso bemessen sein wie zwischen den Au3enleitern.

Belastbarkeit von Spannungspfaden 1,5 x U,, dauernd
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10.1.3 Hilfsgleichspannung (Vorzugswerte)

Nennhilfsspannung Uy nom: 60 V-, 110 V- bzw. 220 V- gemal Bestellung
Arbeitsbereich: 0,8 bis 1,1 Uy hom (Wlnschenswert bis 1,2 Uy nom)
Zulassige Restwelligkeit: 12 % Uy nom bei Nennspannung

6 % an den Spannungsbereichsgrenzen

Unter Beachtung von Randbedingungen, wie Schalten auf Kurzschluss, Sicherung

der Anzeigen, kdnnen auch wandlerstrombetatigte Schutzgerate eingesetzt werden.

10.1.4 Aus- und Eingaben

10.1.4.1 Kommandokontakte (Aus-Kontakte)

Abhéangig von der Art der Ausldsesteuerung, die ein-, eineinhalb- oder zweipolig
und ein- oder zweikanalig ausgefiihrt werden kann, mussen potentialfreie Kontakt-

ausgange (Schliel3er) in ausreichender Anzahl zur Verfigung stehen.
Schaltleistung beim Einschalten > 1000 W bzw. VA bei L/R = 40 ms

Schaltleistung beim Ausschalten > 30 W bzw. VA bei L/R = 40 ms

zulassiger Dauerstrom 5A
Kurzzeitstrom 30 Afir0,5s
Schaltspannung Un.nom = 24 V bis 220 V DC/AC

Bemerkung zu den angegebenen Werten: Fur die jeweilige Fragestellung gilt die
angegebene Grenze. Damit ist nicht gesagt, dass z. B. der zulassige maximale

Kurzzeitstrom bei 220 V DC auch eingeschaltet werden kann.

Ruckfallzeit < 30 ms

10.1.4.2 Hilfskontakte zur Steuerung externer Schutzfunktionen und
Meldekontakte

Hilfskontakte zur Steuerung externer Schutzfunktionen missen in ausreichender

Anzahl ohne Wurzelung zur Verfligung stehen.

Fur Hilfskontakte von Meldungen sollten mindestens 3 separat gewurzelte Gruppen

gebildet werden.
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Bei serieller Meldungsausgabe zur Leittechnik (z.B. nach DIN EN 60870-5-103)
kann die Anzahl der Meldekontakte auf 3 Stlck verringert werden. Unabhangig da-

von ist immer ein Life-Kontakt vorzusehen.

Schaltleistung > 20 W bzw. VA bei L/R = 40 ms
zulassiger Dauerstrom >1A
Schaltspannung Uh.nom = 24 V bis 220 V DC/AC

10.1.4.3 Binare Eingange
Binare Eingéange sind fur eine konkrete Hilfsspannung Uy hom auszulegen.

Es gelten folgende Ansprechgrenzen fur bei der Betatigungsgleichspannung fur die

Binareingdnge unter Beachtung von 2.1.2:

Arbeitsbereich:

sicher ansprechen bei 80 % bis 110 % Uy nom

sicher abfallen bzw. nichtansprechen bei < 40 % Uy nom

Eine Spannung zwischen 40 % und 80 % Uy nom kann zum Ansprechen fuhren.

Leistungsaufnahme:

IA

dauernd 1w

v

im Ansprechfall 0,5 W oder = 3 mA

Alternativ sind auch Weitbereichseingdnge mit einem Ansprechwert ab 19 V, einer Mindest-

ansprechleistung von 0,5 W oder = 3 mA und einer Dauerleistung < 1 W zulassig.

10.1.5 Umgebungstemperatur

Nennbereich -10 bis +55 °C

10.1.6 Frequenz

Nennbereich -10 % bis +10 % der Nennfrequenz

10.2 Anforderungen an digitale Schutzeinrichtungen

Die Einstellbereiche stellen Mindestforderungen dar. Fur die Einstellwerte gelten folgende

Genauigkeitsanforderungen:
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e Messeingénge fur Strom und Spannung: Bemessungs-Grenzabweichung 5

e Zeitbereiche: maximale Abweichung bezogen auf eingestelltem Wert bei Referenzbedin-

gungen = 1% +10 ms fur Stufenkennlinien

e Zeitbereiche: maximale Abweichung bezogen auf eingestelltem Wert bei Referenzbedin-

gungen = 7,5% +10 ms fur abhangige Kennlinien bei Kurzschlussschutz

e Zeitbereiche: maximale Abweichung bezogen auf eingestelltem Wert bei Referenzbedin-

gungen * 7,5% +100 ms fur abhangige Kennlinien bei Uberlastschutz

Fur Logikfunktionen sind gegebenenfalls Zeitbereiche bis 99,9 s erforderlich.

10.2.1 Unabhangiger Uberstromzeitschutz

10.2.1.1 Strommessglieder
Einstellbereiche
far 1>, 1>, 1L>* 0,1 bis41,
far I>>, Ig>> 0,1 bis 25 1,

Erweiterte Bereiche sind zuldssig und erwinscht. Jede Anregestufe muss ausschalt-

bar sein.

Einstellung stufig 0,11, far>=21,; 0,01 I, fiur< 2,01,
kleinere Stufungen sind maoglich.

Ruckfallverhaltnis 0,95 bis 0,98

Ruckfallzeit der Anregung

einschlielRlich der nachgeschalteten Hilfsrelais < 30 ms

* gegebenenfalls als Option anzubieten

10.2.1.2 Zeitbereiche
Einstellbereiche
far I>, 1> 0,0 bis 15,0 s
far I>>; Ie>> , 1,> 0,0 bis 9,99 s
erweiterte Bereiche sind zuléassig
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Einstellung stufig 0,01 sfur<9,99s;0,1sab 10s

10.2.1.3 Kiurzeste Kommandozeit

1>21,; f=50 Hz < 30 ms

10.2.1.4 Verbrauch im Strompfad

bei I,

5A < 0,5 VA bei I,

beil,=1A < 0,2 VA bei I,

10.2.1.5 Kommandokontakte

Auslésung freiprogrammierbar jedoch mind. 2 Schliel3er

10.2.1.6 Meldekontakte
far Anregung, Auslésung und sonstiges:

freiprogrammierbar, vorzugsweise 6 SchlieBer, mindestens

jedoch 2 Schlieler

10.2.1.7 Leuchtanzeigen
far Anregung, Auslésung und sonstiges:
freiprogrammierbar, vorzugsweise 6, jedoch mindestens

2 Leuchtanzeigen

10.2.1.8 Mdogliche Zusatzfunktionen

Erdschlussrichtungserfassung, Schutz bei intermittierendem Erdkurzschluss, Uber-
lastschutz, gerichteter Uberstromzeitschutz (Kennwerte Richtungsmessglied in
10.2.3.6), AWE, Signalvergleichsschutz, Schalterversagerschutz, Rushsperre, zu-
satzliche Leiter-, Null- und Gegensystem-Zeitstufen. Die AWE-Funktion soll zu den

einzelnen Anrege- und Auslésestufen frei zuordenbar sein.

10.2.2 Abhangiger Uberstromzeitschutz

Der abhangige Uberstromzeitschutz wird in Deutschland im Allgemeinen nur fir die

thermische Uberwachung eingesetzt, wie zum Schutz von kleinen Transformatoren
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und Motoren. Néahere Hinweise sind in ,Richtlinien fur den Schutz von Hochspan-

nungs-Asynchronmotoren in Kraftwerken*, herausgegeben vom VDEW nachzulesen.

10.2.2.1 Strommessglieder
Einstellbereiche
far I>, 1> 0,1 bis4 1,
far 1>> (UMZ-Stufe) 0,1 bis 25 1,
erweiterte Bereiche sind zulassig
Einstellung stufig 0,11,
kleinere Stufungen sind moglich
Ruckfallverhéaltnis 0,95 bis 0,98
Ruckfallzeit der Anregung

einschlie3lich der nachgeschalteten Hilfsrelais < 30 ms

10.2.2.2 Zeitbereiche
Einstellbereiche
far I>, Ig> einstellbarer Kennlinienfaktor 0,05 bis 10 s
far I>> (UMZ-Stufe) 0,00 bis 9,99 s
erweiterte Bereiche sind zulassig.
Einstellung stufig
far 1> 0,05 s

fur Ubrige Bereiche 0,01 s

10.2.2.3 Verbrauch im Strompfad
bei I, =5 A <0,5 VA

bei I,

1A <0,2 VA

10.2.2.4 Kommandokontakte

Ausldsung freiprogrammierbar jedoch mind. 2 SchlieRer
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10.2.2.5 Meldekontakte
far Anregung, Auslésung und sonstiges:

freiprogrammierbar jedoch mind. 2 SchlieRer

10.2.2.6 Leuchtanzeigen
far Anregung, Auslésung und sonstiges:

freiprogrammierbar jedoch mind. 2 Leuchtanzeigen

10.2.2.7 Mogliche Zusatzfunktionen

Erdschlussrichtungserfassung, Not-UMZ, permanenter UMZ (Kennwerte siehe Punkt
10.4.1, Schutz fur intermittierenden Erdfehler, Kurzschlussrichtungserkennung,

AWE, Signalvergleichsschutz, Schalterversagerschutz, Rushsperre

10.2.3 Distanzschutz

Die folgenden unter 10.2.3.1, 10.2.3.2 und 10.2.3.3 genannten Anregungen sind

einzeln aktivierbar und parallel wirksam.

10.2.3.1 Stromanregung
far I>> 0,1 bis 25 1,
far Iz 0,1 bis 4 I,,, unwirksam

erweiterte Bereiche sind zulassig und gewiinscht

Einstellung stufig 0,1 1,far>21,; 0,011, fur<2,01,
Ruckfallverhaltnis 0,95 - 0,98
Rickfallzeit <30 ms

10.2.3.2 Impedanzanregung mit polygonaler Kennlinie

Impedanzanregungen mit polygonaler Kennlinie umfassen mit einer geschlossenen
Linie das Gebiet der Impedanzwerte R + jX, die zur Anregung fuhren. Solche Anre-
gungen werden allein oder in Kombination mit reinen Stromanregungen und/oder
spannungsabhangigen Stromanregungen eingesetzt. Die vom Schutzhersteller ge-

wahlte Kombination bestimmt wesentlich die erforderliche Kennlinie.
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Richtlinie fur digitale Schutzsysteme

Als allgemeine Forderung gilt, dass

- bei Uberschreitung von I, eine Anregung unabhangig von der anstehenden
Kurzschlussleistung fur alle einstellbaren Impedanzstufen mit einem Sicher-

heitsfaktor von 1,25 gewahrleistet werden muss und
- ein Lastbereich mit cos ¢ > 0,7 getrennt einstellbar (Riast und @ ast) iSt
Einstellung fur I, 0,1 bis 2,0 I, in Stufen von 0,05 I,,.

Die Entscheidung uUber die kurzschlussbehaftete Schleife bei Fehlern mit Erdberih-
rung muss abhéngig vom Nullstrom und/oder von der Verlagerungsspannung wéahl-

bar sein. Dabei gelten als Bereiche
far I 0,1 bis 4,0 I, (Stufen siehe 10.2.3.1),
far 3U, 0,02 bis 2 U, in Stufen von 0,01 U,.

Eine Oder-Verknupfung mit Stromanregung nach Punkt 10.2.3.1 soll mdglich sein.

10.2.3.3 Spannungsabhéngige Stromanregung, winkelunabhangig
Einstellbereich I> bei U < U¢ 0,1 bis1 1,
(Ur = Spannungswert fur Empfindlichkeitsumschaltung)
Einstellbereich Ug 0,2 bis 0,9 U,
Einstellung stufig
fur Ue 0,01 U,
kleinere Stufungen sind moglich
Ruckfallverhaltnis 0,95 bis 0,98
Ruckfallzeit der Anregung <30 ms

Dieser Wert gilt auch nach Wegfall der Anregevoraussetzung durch Anderung des

Phasenwinkels zwischen Strom und Spannung.

Eine Oder-Verknupfung mit Stromanregung nach Punkt 10.2.3.1 muss mdglich sein.

10.2.3.4 Spannungsabhéngige Stromanregung, winkelabhangig
Einstellbereiche fur 1> und Ur wie unter Punkt 10.2.3.3 angegeben gelten fur

-30° < 0 < o>.
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Richtlinie fur digitale Schutzsysteme

Einstellbereich I= fur U > Ugund ¢ = ¢>
0,1 bis 2 1,
Charakteristik auch mit einstellbaren Neigungen maoglich.
Einstellbereich fur ¢=> 30° — 60°
Einstellbereich fur ¢< 90° — 120°
Erweiterte Bereiche sind zulassig
Einstellung stufig
far o< und o> 1°
Abschaltbarkeit der Spannungsabhéangigkeit durch externen Befehl ist vorzusehen.

Eine Oder-Verknupfung mit Stromanregung nach Punkt 10.2.3.1 muss mdglich sein.

10.2.3.5 Distanzmesskreise

Charakteristik polygonal

Anzahl der Stufen 5 (alle Stufen frei in der Wahl der
Richtung (vorwarts, ruckwarts, ungerichtet)
und unabhéngig von externen Beschaltungen
nutzbar), davon wahlweise
1 Stufe fur die obere Begrenzung der

AWE-Reichweite oder fur den Signalvergleich

und

1 Stufe zum Ausschluss eines Nahbereiches aus

der AWE nutzbar.
Einstellbereiche Rsekundar UNA Xsekunagar fUr alle Stufen
furl,=5A 0,01 bis 48 Q/Leiter
furl,=1A 0,05 his 240 Q/Leiter
Einstellung stufig
furl,=5A 0,002 Q/Leiter

farl, = 1A 0,01 Q/Leiter
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Einstellbereich

Erdstromfaktor Kgetrag 0,0 bis 5,0
Erdstromfaktor Kyinkel -180° bis +180°
Einstellung stufig

fur Kgetrag 0,01

far Kwinkel 1°

erweiterte Bereiche sind zulassig

10.2.3.6 Richtungsmessglieder
Empfindlichkeit <0,1% U, bei | =1,
Richtungseinstellung vorwarts, ruckwaérts, ungerichtet

Auf Vorwartsrichtung ist zu entscheiden bei -45° < ¢ < 135°, wobei ¢ der Impe-

danzwinkel fur die vorliegende Kurzschlussart ist.

Es muss ein eindeutiger Richtungsentscheid bei U = U, und einem Laststrom ab
0,1 1, zur Richtungskontrolle gegeben sein. Hierzu sind geeignete Inbetriebset-

zungshilfen im Bedienprogramm einzurichten.

Die Lage der Richtungskennlinie in der Impedanzebene ist fur die verschiedenen

Fehlerarten mit Streubereich anzugeben.

Ein Spannungsspeicher muss bei einer Spannung U < 0,15 U, bei allen Fehlerarten
eine unbegrenzte Richtungsempfindlichkeit sichern. Der Spannungsspeicher soll ab

Kurzschlusseintritt fur bis zu 2 s (einstellbar) wirksam sein.

Bei Zuschalten auf Fehler (unwirksamer Spannungsspeicher) muss der Richtungs-

entscheid die Auslosung freigeben.

Die Entscheidung Uber die kurzschlussbehaftete Schleife bei Fehlern mit Erdberth-
rung muss abhéngig vom Nullstrom und/oder von der Verlagerungsspannung wéahl-

bar sein. Dabei gelten als Bereiche

far I 0,1 bis 25 I, (Stufen siehe 10.2.3.1),
far 3U, 0,02 bis 2 U, in Stufen von 0,01 U,.
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Richtlinie fur digitale Schutzsysteme

10.2.3.7 Zeitmessglieder
Einstellbereiche
tl—t5 0,0 bis 9,99 s, unwirksam
Yyerichtets Tungerichtet 0,0 bis 15 s, unwirksam
tl und t2 unterschiedlich fur ein- und mehrpolige Kurzschlusse.
erweiterte Bereiche sind zulassig und erwiinscht

Einstellung stufig 0,01 sfur<9,9s;0,1sab 10s

10.2.3.8 Kurzeste Kommandozeit
kiUrzeste Kommandozeit fur
I1=21,,U=0und f=50Hz <30 ms

Kommandozeiten sind abh&ngig von Quellenimpedanz, Kippimpedanz und Kurz-

schlussimpedanz je Fehlerart anzugeben.

10.2.3.9 Verbrauch

Strompfad 1A < 0,1 VA pro Leiter und Erdstrompfad
5A < 0,3 VA pro Leiter und Erdstrompfad
Spannungspfad 100 V < 0,1 VA pro Leiter

10.2.3.10 Kommandokontakte

Mittelspannung Hochspannung* Héchstspannung>
Einschaltung: 2 SchlieRer 2 SchlielRer 3 x 2 Schliel3er
Auslésung: freiprogrammierbar, mindestens

2 SchlielRer 2 SchlielRer 2 SchlieRer/Leiter

(1 Relais) (1 Relais) (1 Relais/Leiter)

* optional mit groRerer Anzahl der Kontakte und Relais
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10.2.3.11 Meldekontakte

Die Meldekontakte sind freiprogrammierbar, vorzugsweise entsprechend nachfol-

gender Tabelle vorzusehen.

Mittelspannung Hochspannung Hochstspannung
Kontakt Kontakt Kontakt
Anregung L1 1 1
Anregung L2 1 1
Anregung L3 1 1
Anregung N 1 1
Generalanregung 1 1 1
Je Zeitstufe 1 1
Fehler ruckwarts 1 1 1/L
AUS 1 1 1/L

Die Meldekontakte L1, L2, L3 und N sowie die Zeitstufen kénnen jeweils einseitig

zusammengefasst werden.

Je nach Konfiguration der Schutzeinrichtungen (z.B. E-Wischer) sind weitere Melde-

kontakte notwendig. Das gilt auch fir AWE-Ein, AWE-Sperre, Stérung und Warnung

des Schutzes, Messkreisiiberwachung Signalvergleich usw.

10.2.3.12 Leuchtanzeigen

Die Leuchtanzeigen sind freiprogrammierbar, vorzugsweise entsprechend nachfol-

gender Tabelle vorzusehen.
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Mittelspannung Hochspannung Hochstspannung
Leuchtanzeige Leuchtanzeige Leuchtanzeige
Anregung L1 1 1 1
Anregung L2/N 1
Anregung L2 1 1
Anregung L3 1 1 1
Anregung N 1 1
Gen.-Anregung
Fehler ruckwaérts 1 1 1/L
AUS 1 1 1/L

Je nach Konfiguration der Schutzeinrichtung (siehe unter 10.2.2.16) sind weitere
Leuchtanzeigen notwendig. Die Gesamtanzahl soll > 15, mdglichst 20 sein. Die

Leuchtanzeigen mit Schauzeichen muissen auch von fern rickstellbar sein.

10.2.3.13 Kennlinienumschaltung

Die Kennlinienumschaltung (Parametersatzumschaltung) muss Uber die binéaren
Eingange bzw. Uber die Schnittstellen, wahlweise auch durch interne Funktionspa-

rameter, umschaltbar sein.

Bei Ausfall der Ansteuerung (z.B. Ausfall der Kommunikation zur Leittechnik) muss
die zuletzt gewahlte Kennlinie beibehalten werden. Bei Ansteuerung Uber Binarein-

gange muss auf eine definierte Kennlinie zurtickgefallen werden.

Alle wahlbaren Kennlinien sind in den technischen Unterlagen darzustellen.

10.2.3.14 Beriucksichtigung der Sternpunktbehandlung und Wahl der

Leiterbevorzugung

Die Distanzschutzeinrichtungen mussen fur Netze mit unterschiedlicher Behandlung
des Sternpunktes geeignet sein. Dazu muissen die Sternpunktbehandlungen isoliert,
geléscht, wirksam geerdet und niederohmig geerdet wahlbar sein, falls dies Einfluss

auf die Schutzeinrichtung hat.

Im geldschten und isolierten Netz missen Leiterbevorzugungen frei wahlbar sein.
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Richtlinie fur digitale Schutzsysteme

10.2.3.15 Pendelsperre

Optional ist eine messende, zuschaltbare Pendelsperre zu liefern. Diese muss auf

einzelne Stufen begrenzbar sein.

10.2.3.16 Madogliche Zusatzfunktionen

NOT-UMZ, AWE, Signalvergleichsschutz in mehreren Varianten, Erdschlussrich-
tungserfassung (wattmetrisch oder fiir Wischer), Schutz bei intermittierendem Erd-
kurzschluss, Uberlastschutz, Nullspannungs-Zeit-Schutz, Schalterversagerschutz,
Synchronkontrollautomatik, Fehlerortung, permanent wirkender Uberstrom-Zeit-
Schutz.

10.2.4 Transformatordifferenzialschutz

10.2.4.1 Strommessglieder
Einstellbereich 14 = Ig 0,05 bis 2,0 1,
Einstellung stufig 0,05 I,
kleinere Stufungen sind moglich
Es soll pro Leiter ein unabhéangiges Messglied vorhanden sein.
Einstellung stufig 0,11,
Die Ansprechkennlinie ist als Funktion 14/1, Gber Is/l,, anzugeben.
(l4 = Differenzstrom, Is = Stabilisierungsstrom)
Ruckfallverhaltnis 0,90 bis 0,98

Der Schutz soll Uber eine zusatzliche und von der Stabilisierung unabhéngige Stufe

mit der Einstellung
1j>> 0,5 bis 30 I,

verfugen.

10.2.4.2 Kurzeste Kommandozeit
lg>21,; f=50 Hz < 30 ms

Die Angabe weiterer typischer Kommandozeiten mit ihren Randbedingungen durch

den Hersteller ist erforderlich.
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Richtlinie fur digitale Schutzsysteme

Optional ist fur Sonderanwendungen eine Zeitverzdgerung anzubieten.

Einstellbereich 0,0 bis 9,99 s in Stufen von 0,01 s

10.2.4.3 Verbrauch im Strompfad
bei I, =5 A <0,5 VA

bei I,

1A <0,2VA

10.2.4.4 Stabilisierung gegen Einschaltstrome und Ubererregung

Einstellbereich 1gon; ligonz = 0,1 bis 0,6 Ison, , Unwirksam
Einstellbereich l,s04, Io50nz; = 0,1 bis 0,6 Ison, , Unwirksam
Einstellung stufig 0,01 Ison,

Es muss pro Leiter eine Sperrschaltung vorhanden sein. Das Ansprechen einer

Sperrschaltung in einem Leiter soll die Ausldsung aller drei Leiter blockieren kdn-

nen.

FuUr jede Sperrschaltung muss unabhangig von I4>> ein Strom einstellbar sein, bei

dessen Uberschreitung die Stabilisierung nicht mehr wirksam ist. Einstellbereich

und Stufung sollen 1I4>> entsprechen.

10.2.4.5 Anpassungsschaltung

- Es muss eine integrierte Anpassungsschaltung der Transformator-

Schaltgruppe und der unterschiedlichen Stromwandleribersetzungen unter

Berucksichtigung der Transformatorubersetzung moglich sein.

- Eine Nullstromeliminierung muss zuschaltbar und wéhlbar zwischen Korrektur

des Nullstromes Uber die gemessenen Leiterstrome und des gemessenen Null-

stromes Uber Wandler im Sternpunkt mdglich sein.

10.2.4.6 Kommandokontakte

Ausldsung freiprogrammierbar, jedoch mind. 6 SchlieRer

Ruckfallzeit < 60 ms
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10.2.4.7 Meldekontakte
far Anregung, Ausldsung und sonstiges:

freiprogrammierbar, jedoch mind. 4 Schlieler und 2 Wechsler

10.2.4.8 Leuchtanzeigen
far Anregung, Ausldsung und sonstiges:

freiprogrammierbar, jedoch mind. 6 Leuchtanzeigen

10.2.4.9 Messmdglichkeiten

Mittels der Betriebsmesswerte mussen die aktuellen Differenzstrome, die Leiter-
strome und die Durchgangsstrome am Display/PC angezeigt und automatisch ak-
tualisiert werden. Winschenswert ist die wahlweise Anzeige normiert und als Pri-

marwert.

Darltber hinaus muss es mdaglich sein, das Ansprechen der Rushstabilisierung anzu-

zeigen und zu protokollieren.

10.2.4.10 Stromwandler

Die Gerate mussen auch mit Wandlerkernen der Type TPZ betrieben werden kén-
nen. Aussagen Uber die Zulassigkeit der Mischung verschiedener Wandlersatze der

Typen TPX, TPY, TPZ sollen an Beispielen erlautert werden.

Die Mindestanforderungen an das Ubertragungsverhalten der Stromwandler miissen

vom Schutzhersteller angegeben werden.

10.2.4.11 Mogliche Zusatzfunktionen

UMZ (Kennwerte siehe unter Punkt 10.2.1), Uberlastschutz, Nullstromdifferenzia-

schutz, Schalterversagerschutz.

10.2.5 Leitungsdifferenzialschutz

10.2.5.1 Strommessglieder
Einstellbereiche

far Differenzstrom g4 0,2 bis 5,0 I,
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far Zusatzkriterium I> 0,2 bis 15 I, , unwirksam
Stufung 0,11,

kleinere Stufungen sind moglich

Ruckfallverhaltnis 0,95 bis 0,98

Pro Leiter soll ein unabhéangiges Messglied vorhanden sein.

10.2.5.2 Kiurzeste Kommandozeit
Ig>21,; f=50 Hz < 30 ms

Die Angabe weiterer typischer Kommandozeiten mit ihren Randbedingungen durch

den Hersteller ist erforderlich.
Optional ist fur Sonderanwendungen eine Zeitverzdgerung anzubieten.

Einstellbereich 0,0 bis 9,99 s in Stufen von 0,01 s

10.2.5.3 Verbrauch im Strompfad
beil, =5 A <0,5VA

bei I,

1A <0,2 VA

10.2.5.4 Stabilisierung

Es muss bei aulRerhalb des Schutzbereiches auftretenden Kurzschliissen mit Stro-

men bis mindestens 100 I, eine zuverlassige Stabilisierung wirksam sein.

Die Ansprechkennlinie ist beispielsweise als Funktion 14/1, Uber Is/l, anzugeben

(l4 = Differenzstrom, Is = Stabilisierungsstrom).

Externe Zusatzkriterien (U, <; 3Up =) missen in Oder-Verknipfung zu internen

Kriterien einkoppelbar sein.

10.2.5.5 Kommandokontakte
Auslésung freiprogrammierbar,
jedoch mindestens 2 Schlie3er/Leiter

Ruckfallzeit < 60 ms
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10.2.5.6 Meldekontakte
far Anregung, Ausldsung, sonstiges:

freiprogrammierbar, jedoch mindestens 10 Schlieer und 2 Wechsler

10.2.5.7 Leuchtanzeigen
far Anregung, Ausldsung, sonstiges:

freiprogrammierbar, jedoch maximal 15 Leuchtanzeigen

10.2.5.8 Messmoglichkeiten

Die aktuellen Differenzstrome und die Durchgangsstrome bzw. abgeleitete elektri-
sche GroRen z. B. Winkel aller Leitungsenden missen am Display und Uber das Be-

dienprogramm angezeigt werden kdnnen.

Dariuiber hinaus muss die Schutzdatenlaufzeit automatisch ermittelt werden kénnen.
Schwankungen in der Laufzeit und Unterbrechungen der Ubertragungsstrecke dur-

fen zu keiner Fehlauslésung fuhren.

10.2.5.9 Schutzdatenubertragung

Fur die Ubertragung der Daten sind Ubertragungsmedien notwendig; im Allgemei-
nen empfiehlt sich der Einsatz von Lichtwellenleitern z.B. Glasfaser Gr. 62,5/125
mm mit 820 nm optischer Wellenlange fur maximal 2 km Entfernung. Eine Uberwa-
chung des Telegrammverkehrs ist lickenlos durchzufiihren und bei Uberschreiten

der maximal zulassigen Synchronitatsdifferenz die Schutzeinrichtung zu blockieren.

Die Verwendung von 1300 nm und 1500 nm soll zur Uberbriickung gréRerer Entfer-

nungen maoglich sein.

Es ist auch die Umsetzung der Schutzdateniuibertragung auf digitale Ubertragungs-
kanédle des Kommunikationsnetzes unter Nutzung standardisierter Schnittstellen wie
X.21 oder G.703.1 zuléassig.

Zur Nutzung bestehender Kupferkabelverbindungen sind geeignete elektrische

Schnittstellen mit galvanischer Trennung vorzusehen.
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10.2.5.10 Differenzialschutz fur Leitungen mit Abzweig(en)

Der ,Zweienden“-Differenzialschutz sollte fur Leitungen mit Abzweig(en) mindes-

tens um die Einbeziehung eines Abzweiges erweiterbar sein.

Optional soll die Mdglichkeit bestehen, eine Stabilisierung gegen Einschaltstréme
(siehe 10.2.4.4) wirksam zu schalten, um einen Transformator oder eine Kompen-

sationsspule im Schutzbereich anschlieen zu kdnnen.

10.2.5.11 Stromwandler

Die Gerate mussen auch mit Wandlerkernen der Type TPZ betrieben werden kén-
nen. Aussagen Uber die Zulassigkeit der Mischung verschiedener Wandlersatze der

Typen TPX, TPY, TPZ sollen an Beispielen erlautert werden.

Die Mindestanforderungen an das Ubertragungsverhalten der Stromwandler miissen

vom Schutzhersteller angegeben werden.

10.2.5.12 Mdagliche Zusatzfunktionen

Not-UMZ, permanent wirkender UMZ, AMZ, AWE, Uberlastschutz, Schalterversa-

gerschutz, Schutz bei intermittierendem Erdkurzschluss, Einschaltstabilisierung.
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Anhang Storfallmeldelisten

Storfallmeldeliste Distanzschutz

Leitungsfeld

Trafofeld 380/220kV, 380/110kV,

Trafofeld 110kV/Mittelspannung

Leitungsfeld

220/110kV
380/220kV 110kV Diff.-Schutz Distanzschutz Diff.-Schutz Distanzschutz 1>/Dist.-
Schutz
wirksam ge- | niederohmig | geldschtes Prim.-Seite Sek.-Seite Prim.-Seite Sek.-Seite Mittelspan-
erdet geerdet Netz nung
Kom | Anzei- Anzei- Anzei- Anzei- Anzei- Anzei- Anzei- Anzei- Anzei- Anzei- Anzei- Anzei- Anzei- Anzei- Anzei- Anzei- Anzei- Anzei- Anzei- Anzei-
men ge ge auf ge ge auf ge ge auf ge ge auf ge ge auf ge ge auf ge ge auf ge ge auf ge ge auf ge ge auf
/Ge- spon- Abruf spon- Abruf spon- Abruf spon- Abruf spon- Abruf spon- Abruf spon- Abruf spon- Abruf spon- Abruf spon- Abruf
hen tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan
Anregung L1 K/G X2 X3 X2 X3 X2 X3 X2 X3 X2 X3 X2 X3 X2 X3 X1
Anregung L2 K/G X2 X3 X2 X3 X2 X3 X2 X3 X2 X3 X2 X3 X2 X3 X1
Anregung L3 K/G X2 X3 X2 X3 X2 X3 X2 X3 X2 X3 X2 X3 X2 X3 X1
Anregung N K/G X2 X3 X2 X3 X2 X3 X2 X3 X2 X3 X2 X3 X2 X3 X1
Generalanregung | K/G
General Aus K X1 X1 X1 X1 X1 X1
Auskommando L1 K X1 X1
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Auskommando L2 K X1 X1

Auskommando L3 K X1 X1

Aus Uber UMZ- K

Not

Fehlerort X in Q (l-<) X2 X2 X2 X3 X2 X3 X1
Fehlerort riick- K X3 X3 X3 X3 X3

warts

SSU Signal emp- K X1 X1 X1

fangen

Zeitstufe ty K X2 X2 X2 X2 X2 X1
Zeitstufe ty K X2 X2 X2 X2 X2 X1
Schalterversager- K X1 X1 X1

schutz angespr.

Schalterver§ager— K X1 X1

schutz Auslésung

SS-Schutz Auslés. | K X1 X1 X1
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Richtlinie fur digitale Schutzsysteme

Storfallmeldeliste UMZ-/Diff.-Schutz

Leitungsfeld

Trafofeld 380/220kV, 380/110kV,

Trafofeld 110kV/Mittelspannung

Leitungsfeld

220/110kV
380/220kV 110kV Diff.-Schutz Distanzschutz Diff.-Schutz Distanzschutz I>/Dist.-
Schutz
wirksam ge- | niederohmig | geldschtes Prim.-Seite Sek.-Seite Prim.-Seite Sek.-Seite Mittelspan-
erdet geerdet Netz nung
Kom | Anzei- Anzei- Anzei- Anzei- Anzei- Anzei- Anzei- Anzei- Anzei- Anzei- Anzei- Anzei- Anzei- Anzei- Anzei- Anzei- Anzei- Anzei- Anzei- Anzei-
men ge ge auf ge ge auf ge ge auf ge ge auf ge ge auf ge ge auf ge ge auf ge ge auf ge ge auf ge ge auf
/Ge- spon- Abruf spon- Abruf spon- Abruf spon- Abruf spon- Abruf spon- Abruf spon- Abruf spon- Abruf spon- Abruf spon- Abruf
hen tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan
UMZ-Schutz
Anregung L1 K/G X1
Anregung L2 K/G X1
Anregung L3 K/G X1
Anregung N K/G X1
Generalanregung | K/G X2 X2
Aus 1> K X1 X1 X1
Aus I1=>> K X1 X1
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Richtlinie fur digitale Schutzsysteme

Trafo-Diff.-Schutz

Diff.-Auslésung X1 X1
Buchholzausl6- X1 X1
sung

Buchholzwarnung X1 X1

Verl.-Spgs.-Sch.-
Auslésung

X1

X1
bei
Stern
pkt.-
Tren-
ner
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Richtlinie fur digitale Schutzsysteme

Storfallmeldeliste Erdschlussmeldung/Z/AWE-Meldung/Frequenzrelais

Leitungsfeld

Trafofeld 380/220kV, 380/110kV,

Trafofeld 110kV/Mittelspannung

Leitungsfeld

220/110kV
380/220kV 110kV Diff.-Schutz Distanzschutz Diff.-Schutz Distanzschutz I>/Dist.-
Schutz
wirksam ge- | niederohmig | geldschtes Prim.-Seite Sek.-Seite Prim.-Seite Sek.-Seite Mittelspan-
erdet geerdet Netz nung
Kom | Anzei- Anzei- Anzei- Anzei- Anzei- Anzei- Anzei- Anzei- Anzei- Anzei- Anzei- Anzei- Anzei- Anzei- Anzei- Anzei- Anzei- Anzei- Anzei- Anzei-
men ge ge auf ge ge auf ge ge auf ge ge auf ge ge auf ge ge auf ge ge auf ge ge auf ge ge auf ge ge auf
/Ge- spon- Abruf spon- Abruf spon- Abruf spon- Abruf spon- Abruf spon- Abruf spon- Abruf spon- Abruf spon- Abruf spon- Abruf
hen tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan
Erdschlussmel- X1
dung
Erdschluss vorw. K/G X1
Erdschluss ruckw. | K/G X1
AWE-Meldung
AWE-Ein-Kom K X1 X1 X1 X1
LU AWE-Ein-Kom K X1
F-Relais
Unterfreq.-Auslos. | K X1 X1
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Richtlinie fur digitale Schutzsysteme

Erlauterungen zu den Storfallmeldelisten

1)

2)

3)

Bedeutung der Meldekennzeichnungen X1, X2 und X3
X1 kennzeichnet Stérfallmeldungen, die generell spontan in einer Zentrale zur Anzeige zu bringen sind.

X2 kennzeichnet Stérfallmeldungen, die nur aus Feldern stammen, in denen der Schutz ein Aus-Kommando erteilt hat. Diese

Meldungen sind mit den X1-Meldungen spontan zur Anzeige zu bringen.
Dieser Meldungsumfang halt sich in Grenzen und ist flr eine Stérungsbewertung meist ausreichend.

X3 kennzeichnet Storfallmeldungen aus dem ganzen betroffenen Netz (Felder ohne Schutz-Aus-Kommandos), die bei Bedarf auf
Abruf innerhalb von z. B. 5 Sek. ausgebbar sein sollen. Mit dem Abruf wird nicht die Implementierung festgelegt. Das heil3t,

der Abruf kann sowohl aus dem Archiv der Netzleitstelle als auch aus dem Stationsarchiv erfolgen.
Bedeutung der Storfallmeldungen ,,Zeitstufe tx(y) Distanzschutz*
Die Meldungen tx und ty kennzeichnen zwei beliebige Zeitstufen von t; ...ts beim Distanzschutz.
Anmerkungen zum ,Leitungsfeld 380 kV bzw. 220 kv*

Werden in diesen Leitungsfeldern, z. B. aus Redundanzgrinden, Schutzdoppelungen vorgenommen, so sind auch vom zweiten
Schutz die entsprechenden Meldungen auszugeben. Es kann auch eine Meldungs-Vorverarbeitung schon im Umspannwerk erfol-

gen.
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Richtlinie fur digitale Schutzsysteme

4)  Anmerkungen zum ,Trafofeld 110 kV/Mittelspannung*

Der Schutz auf der 110-kV-Seite eines Transformators kann sowohl ein UMZ-Schutz als auch ein Distanzschutz (wenn Ruckspei-
sungen aus Mittelspannung moglich) sein. Der UMZ-Schutz kann gleichzeitig Reserveschutz fur Differenzial-Schutz und Mit-

telspannungs-Distanzschutz sein. Fur beide Falle sind die entsprechenden Meldungen angekreuzt.

5) Anmerkungen zum Leitungsfeld ,Mittelspannung*

e Wegen des haufig strahlenférmigen Aufbaus der Mittelspannungsnetze sind bei Kurzschlissen im Netz keine Meldefluten zu er-

warten. Deshalb wurden hier vereinfachend alle Meldungen als X1-Meldungen gekennzeichnet.

e Mittelspannungsleitungen werden teils mit Distanzschutz und teils mit UMZ-Schutz ausgestattet. Fur beide Falle sind die ent-

sprechenden Meldungen gekennzeichnet.

e Der gekennzeichnete Meldeumfang wird empfohlen. Voraussetzung ist eine entsprechende Bedeutung des Umspannwerkes
bzw. des Schaltwerkes. Werden von den vorhandenen Einrichtungen nicht alle Meldungen angeboten, wird man sich mit den

Meldungen ,,General-Anregung” und ,,General-Aus” beim Distanz-/UMZ-Schutz begnugen.

e FuUr die Meldungsubertragung darf mehr Zeit in Anspruch genommen werden als z. B. im Hoch- und Hochstspannungsnetz.
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Lizenz- und Nutzungsbedingungen

fur PDF-Dateien des VWEW-Internet-Pakets

Technische Vorschriften Netzanschluss

Mit dem download dieser PDF-Datei akzeptieren Sie die nachfolgenden
Lizenz- und Nutzungsbedingungen.

¢ Diese PDF-Datei und ihr Inhalt sind urheberrechtlich und wettbewerbsrechtlich
geschutzt.
¢ Jede zweckfremde Nutzung und Verwertung aul3erhalb der rechtlichen
Grenzen, insbesondere des Urheberrechts, ist unzulassig.
Nicht gestattet sind insbesondere
¢ eine Weitergabe an oder die Nutzung durch Ubergeordnete und/oder
rechtlich verbundene Unternehmen (z.B. Holding) oder Gesellschafter des
Unternehmens;
¢ eine Weiterleitung an andere Unternehmen wie Versorgungsunternehmen,
Industrieunternehmen usw. oder Mitarbeiter solcher Unternehmen;
¢ Bearbeitung, Vervielfaltigung, Ubertragung und/oder Speicherung auf
Datentragern jeder Art;
+ die vollstandige, teilweise oder auszugsweise Nutzung zur gewerblichen
Verwendung und zur kommerziellen Auskunfterteilung, wie beispielsweise
Erstellung und Verteilung/Verkauf von Print-Ausgaben dieser PDF-Datei.

¢ VWEW Energieverlag GmbH, Frankfurt am Main [nachfolgend ,VWEW?"]
Ubertragt dem Kaufer [nachfolgend ,Lizenznehmer”] das nicht ausschliel3liche
und nicht Ubertragbare Recht, diese PDF-Datei in seinem Internet-Auftritt zu
vertffentlichen [nachfolgend ,Internet-Nutzungsrecht] und diese PDF-Datei
damit seinen Mitarbeitern, Kunden und externen Handelspartnern [nachfolgend
.Lizenznutzer“] zugénglich zu machen.

¢ Die Nutzung dieser PDF-Datei nur dem Lizenznehmer und dessen
Lizenznutzern wahrend der vereinbarten Vertragsdauer gestattet. Mit
Beendigung des Internet-Nutzungsrechts ist der Lizenznehmer verpflichtet, die
PDF-Datei aus seinem Internet-Auftritt zu entfernen und samtliche Kopien inkl.
Sicherungskopien zu vernichten.

¢ Die Internet-Nutzungslizenz Ubertragt Lizenznehmer und Lizenznutzern kein
Eigentumsrecht an der PDF-Datei, sondern lediglich ein beschranktes
Nutzungsrecht. Lizenznehmer und Lizenznutzer sind nicht berechtigt, die PDF-
Datei mit einem anderen Produkt zu verbinden, anzupassen, zu Ubersetzen, zu
Uberarbeiten, unterzulizenzieren oder auf andere Weise zu Ubertragen. Es ist
ihnen nicht gestattet, die Schutzrechthinweise oder andere Marken zu
entfernen.

¢ Dies ist eine Einzelnutzerlizenz. Der Lizenznutzer darf eine Kopie der PDF-
Datei auf einem einzigen Computer speichern; die gleichzeitige Nutzung auf
zwei oder mehr Computern oder in lokalen oder anderen Netzwerken ist dem
Lizenznutzer nicht gestattet.
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